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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

PREAMBULE

Le présent document constitue le dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur I'eau
(articles L214-1 3 L214-6 et R214-1 du Code de I'environnement) concernant I'exploitation de la
microcentrale hydroélectrique de Chateauneuf-sur-Cher pour le surplus de la puissance fondée en
titre et Pexploitation du stade d’eaux vives. Il s’agit d’un dossier réglementaire global pour la mise
en conformité réglementaire des usages de I'eau et le rétablissement de la continuité écologique
dans la traversée de la commune de Chateauneuf-sur-Cher, celle-ci faisant 'objet d’une procédure

unique dans un souci de cohérence et de simplification.

Cette démarche entreprise par la commune de Chéateauneuf-sur-Cher est rendue nécessaire par la
non-conformité réglementaire de trois ouvrages ou installations situés sur le territoire de la

commune :

e Microcentrale hydroélectrique ne possédant plus d’autorisation de fonctionnement valide :
précédente autorisation d’utilisation de I'énergie hydraulique pour le surplus de la puissance
fondée en titre arrivée & échéance en 2003 et nécessité de renouveler l'autorisation
d’occupation du domaine public (cette demande fera I'objet d’une procédure a part) ;

e Stade d’eaux vives ne possédant plus d’autorisation de fonctionnement valide (précédente

autorisation arrivée a échéance en mai 2009) ;

o Barrage de Boissereau permettant le fonctionhement de la microcentrale et du stade d’eaux
vives non conforme 2 la réglementation en vigueur concernant la continuité écologique.

L’exploitation de la microcentrale hydroélectrique peut étre également soumise a étude d’impact
(articles 1122-1 a L122-3-5 et R122-1 a R122-16 du Code de I'environnement). Elle a en a été
dispensée par arrété préfectoral en date du 22 janvier 2014 aprés procédure d’examen au cas par

cas.

Ce présent dossier s’appuie sur les éléments de diagnostic et la définition d’actions de I'étude
préalable & la mise en conformité réglementaire des usages de I'eau et au rétablissement de la
continuité écologique dans la traversée de la commune de Chateauneuf-sur-Cher réalisée par le

bureau d’études NCA Environnement.

Le contenu d’un dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur 'eau est précisé par l'article
R214-6 du Code de I'environnement et est retranscrit page suivante.

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
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« Il. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et I'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, & défaut, sa date de naissance;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, I'ouvrage, les travaux ou I'activité doivent étre rédlisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et I'objet de I'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de
l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent étre
rangés ;

4° Un document :

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, I'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en ceuvre, des modalités d'exécution
des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de
l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations
saisonniéres et climatiques ;

b) Comportant I'évaluation des incidences qu projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au
regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de I'évaluation d'incidence
Natura 2000 est défini a l'article R. 414-23 et peut se limiter & la présentation et & I'exposé
définis au | de l'article R. 414-23, dés lors que cette premiere analyse conclut & I'absence
d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des
risques d'inondation mentionné a l'article L. 566-7 et de sa contribution & la réalisation des
objectifs visés a l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article
D.211-10;

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé
non technique.

Les informations que doit contenir ce document peuvent étre précisées par un arrété du ministre
chargé de I'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe &
ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;

5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention
en cas d'incident ou d'accident ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles & la compréhension des piéces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

()

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Vil - Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant I'énergie hydraulique, la demande comprend en outre :

1° En complément du 3° du ll, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé,
la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée & partir du débit maximal
de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;

2° Une note justifiant les capacités techniques et financieres du pétitionnaire et la durée
d'autorisation proposée ;

3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de I'article L. 531-6 du code de
I'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise & l'enquéte
' publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux
nécessaires d l'aménagement de la force hydraulique doivent étre exécutés ;

4° Pour les usines d'une puissance supérieure o 500 kW, les propositions de répartition entre les
communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;

5° En complément du 6° du Il, I'indication des ouvrages immédiatement & I'aval et a l'amont et ayant
une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la
dérivation ; un plan des terrains submergés a la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et
installations en riviere détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dés lors que
nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons. »

NCA, Etudes & Conseils en Environnement )
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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PIECE n°1

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de [a force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

l. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

.1 Identité du demandeur

Le tableau suivant présente I'identité du demandeur du présent dossier réglementaire.

William PELLETIER

Nom .
Maire de la commune de Chateauneuf-sur-Cher

Numéro SIRET 211 800 586 00 011

Forme juridique | Commune

Place de I'Hbtel de Ville

Adresse

18190 CHATEAUNEUF-SUR-CHER
Téléphone 02.48.60.63.84
Courriel mairie.chateauneuf.cher@orange.fr

—
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Tableau 1. Identification du demandeur

.2 Capacités techniques et financiéres du demandeur

Au niveau de la commune de Chiteauneuf-sur-Cher, deux personnes sont chargées de I'exploitation
de la microcentrale (personnes assurant également le fonctionnement du stade d’eaux vives). Depuis
son acquisition de la microcentrale en 2009, la commune a réalisé de nombreux investissements
nécessaires a la rénovation et au bon fonctionnement de [linstallation (changement des
condensateurs, achat du plan de grille pour remplacer celui existant a 'amont de la microcentrale...).

Le budget annuel global de la commune est variable en fonction des investissements décidés par le

Conseil municipal :
e Budget d’investissement de 1 300 000 € en 2014 et de 750 000 € en 2015 ;
e Budget de fonctionnement variant entre 1 200 000 € et 1 250 000 €.

La mise en oceuvre des mesures correctives pour la restauration de la continuité écologique
présentées dans la suite du document (paragraphe V1) suppose les colits estimatifs suivants :

e Colit total des travaux : 892 500 € HT ;
e Coiit d’entretien et de gestion annuels : 5 000 € HT.
Pour le financement des travaux, la commune pourra s’appuyer sur des subventions publiques.

Les possibilités de financement des travaux envisagés reposent tout d’abord sur les aides de I’Agence
de I’Eau Loire Bretagne dans le cadre de son 10° programme adopté le 4 octobre 2012 et en vigueur
au 1° janvier 2013. Des possibilités de financement sont également envisageables auprés du Conseil
Général du Cher et de la Région Centre, ou encore auprés de 'Europe (FEDER) dans la limite d’un
plafond d’aides publiques de 80 %.

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Les taux d’aide de I'Agence de I'Eau Loire-Bretagne sont présentés dans le tableau suivant.

Opération aidée par ’Agence de I'Eau Loire Bretagne Taux d’aide
Travaux pour effacement ou arasement d’ouvrages

e Quvrages « Grenelle » ou liste 2 ou dans un contrat 70 %

e Autres ouvrages 50 %
Travaux pour I'équipement, la gestion et le contournement

e Ouvrages « Grenelle » ou liste 2 ou dans un contrat 50 %

e Autres ouvrages 35%

Tableau 2. Interventions-financiéres-de-I’Agence-de ’Eau-Loire-Bretagne pour les opérations de restauration de
la continuité écologique dans le cadre de son 10e programme (2013-2015)

Le seuil de Boissereau étant classé « ouvrage Grenelle », le projet d’aménagement serait éligible a
un taux maximal de subvention de I’Agence de PEau de 50%. Le financement ne prendrait pas en
charge les opérations connexes ne permettant pas directement de restaurer la continuité piscicole et
sédimentaire et le milieu aquatique d’une fagon générale. En particulier, le financement de la rampe
de franchissement rustique pour les canoés-kayaks serait exclu. Ces points restent & confirmer
toutefois par I’Agence de I'Eau Loire-Bretagne aprés étude du dossier.

A ce stade, le calcul des montants de subvention des travaux a été réalisé dans deux cas de figure :

e Un taux de subvention minimal de 50 %, hormis pour la rampe de franchissement des
canoés ;

e Un taux de subvention maximal de 80 % pour ensemble de I'opération.

Le tableau suivant présente différents plans de financement possibles ainsi que les colits restant &
charge du maitre d’ouvrage. Ce sont des plans de financement prévisionnels qui resteront 3
confirmer en fonction des subventions réelles accordées par les différents financeurs.

Scénario d'aménagement -

Boissereau

Colit total des travaux 892500€
Colit des travaux - Franchissement piéton canoé-kayak 25000€
Taux de subventions publiques - Travaux d'équipement - Hypothése basse 50%
Montant minimum de subvention - Travaux d'équipement 446 250 €
Colt maximal restant a la charge du maitre d'ouvrage 446 250 €
Taux maximal de subventions publiques 80%
Montant maximal de subvention 714 000€
Colit minimal restant a la charge du maitre d'ouvrage 178500 €

Tableau 3. Restant & charge du maitre d’ouvrage apres considérations des possibilités de financement

.3 Durée d’autorisation demandée

La commune de Chateauneuf-sur-Cher sollicite une autorisation pour u

ne durée de 75 ans.
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune

de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

PIECE n°2

LOCALISATION DU PROJET

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30

17







Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

il. LOCALISATION DU PROJET

Ce dossier concerne I'exploitation de la force hydraulique du Cher dans la traversée de la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement :

e D’une microcentrale hydroélectrique ;

e D'un stade d’eaux vives.

L’exploitation de ces deux installations existantes dépend d'un ouvrage, le barrage de Boissereau,
situé 3 l'amont sur le cours du Cher pour permettre la dérivation du débit nécessaire au

fonctionnement de ces deux installations.

Les tableaux suivants précisent la localisation de ces trois installations ou ouvrages, et la nature du
projet associé. Un plan de localisation est également présenté page suivante.

Commune(s)

. . . CHATEAUNEUF-SUR-CHER, Cher (18) - 5 rue Brune
d’implantation du projet

Masse d’eau concernée FRGR0149 - Le Cher depuis la confluence de 'Aumance jusqu’a Vierzon

Microcentrale hydroélectrique de Chateauneuf-sur-Cher

Ouvrage concerné Cordonnée X (L93) : 648 147
Coordonnée Y (L93) : 6 639 970

Nature du projet Poursuite de I'exploitation de la microcentrale hydroélectrique
Parcelles cadastrales concernées par le projet

Références cadastrales e Commune : CHATEAUNEUF-SUR-CHER, parcelle n°164 section

AC (microcentrale)

Tableau 4. Eléments de localisation des aménagements au niveau de la microcentrale hydroélectrique

Commune(s)

i ; . CHATEAUNEUF-SUR-CHER, Cher (18)
d’implantation du projet

Masse d’eau concernée | FRGR0149 - Le Cher depuis la confluence de 'Aumance jusqu’a Vierzon

Stade d’eaux vives

Ouvrage concerné Cordonnée X (L93) : 648 172
Coordonnée Y (L93) : 6 639 726
Nature du projet Poursuite de I'exploitation du stade d’eaux vives
Parcelles cadastrales concernées par le projet
Références cadastrales e Commune : CHATEAUNEUF-SUR-CHER, parcelle n°256 et 257
section AE

Tableau 5. Eléments de localisation des aménagements au niveau du stade d’eaux vives

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Commune(s) CHATEAUNEUF-SUR-CHER, Cher (18)

d’implantation du projet | VENESMES, Cher (18)
FRGRO149 - Le Cher depuis la confluence de I’Aumance jusqu’a Vierzon

Masse d’eau concernée

Barrage de Boissereau

Ouvrage concerné Cordonnée X (L93) : 649 480
Coordonnée Y (L93) : 6 637 678
Parcelles cadastrales concernées par le projet
e Commune : CHATEAUNEUF-SUR-CHER, parcelle n°33 section ZR

Références cadastrales (berge rive droite)
e Commune : VENESMES, parcelle n°529 section OE (berge rive

gauche)
Tableau 6. Eléments de localisation des aménagements au niveau du barrage de Boissereau

T e

S’i-l.azal"gw 3\
ylés\vaonnes

les-Gavottes #

Figure 1. Plan de localisation des trois ouvrages (source : Scan 25 IGN)

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax ; 05.49.00.43.30
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune

de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

PIECE n°3
4 PRESENTATION DU PROJET 4
ET RUBRIQUES DE LA NOMENFCLATURE CONCERNEES

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuviile-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune

de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

PRESENTATION DU PROJET

.1 Présentation de la zone du projet

Le projet est situé au niveau du complexe hydraulique du Cher dans la traversée de Chateauneuf-du-

Cher, constitué des éléments suivants :

Le Cher en amont de la zone d’influence de la digue de Boissereau ;

Le Cher dans I'emprise du remous de la digue de Boissereau ;

Le Cher court-circuité en aval de la digue de Boissereau ;

Le Cher en aval de la confluence des différents bras d’écoulements ;

Le canal d’amenée ou canal de Boissereau entre la digue de Boissereau et la microcentrale ;

Différents bras d’écoulements secondaires dans la traversée de la commune de Chateauneuf-

sur-Cher :

o Le canal de fuite de la microcentrale dans la continuité du canal de Boissereau ;

o Le bras de décharge de la microcentrale récupérant les flux transités par le stade
d’eaux vives et le déversoir de décharge ;

o Un bras d’écoulement reliant le bras court-circuité du Cher en amont du pont de la
D940 au bras de décharge de la microcentrale en aval du méme pont.

Le systéme est caractérisé par la présence des installations suivantes :

La digue de Boissereau, située en travers du Cher et permettant I'alimentation du canal
d’amenée a la microcentrale et au stade d’eaux vives ;

En aval du canal de Boissereau :
o Une installation sportive : le stade d’eaux vives ;

o Une microcentrale hydroélectrique.

-La-configuration du systéme permet de réguler les niveaux et la répartition des débits entre le canal
d’amenée et le trongon court-circuité du Cher, et de satisfaire les usages présents, notamment
I'alimentation en eau du stade d’eaux vives et de la microcentrale dans le centre bourg de

Chateauneuf-sur-Cher.

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Cher a l'aval de
la restitution

Microcentrale
Stade d’eaux vives

. - : A;A ;'.._ : W “.‘ N ' * PR
e , Sy Canal de Boissereau [P
Bras principal du.Cher-. i "%};‘ s

e

wl
- o

court-circuité ; y M gy ,
s { o -EI Digue de Boissereau
~, ' . \h\. B ,:5‘7 ‘-‘\

Le Cher dans I'emprise du
remous de la digue de

Le Cher en amont de la zone

d’influence de la digue de

Boissereau

Figure 2. Localisation de la zone du projet (source : Orthophoto IGN)

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

.2 Présentation des ouvrages

i11.2.1 Description des ouvrages

i.2.1.1 Ouvrage amont : barrage de Boissereau

Le barrage de Boissereau est situé a 'amont de la zone d’étude en travers du lit du Cher et permet la
répartition des écoulements entre le bras du Cher court-circuité et le canal d’amenée a la
microcentrale et au stade d’eaux vives.

Bras du Cher
Ouvrage

L

['.

Barrage
de Boissereau

Figure 3. Localisation du barrage de Boissereau

Les éléments constitutifs du barrage de Boissereau sont les suivants :
e Une digue-déversoir ;
e Un clapet en rive gauche permettant de réguler le niveau de la retenue.
Le barrage de Boissereau comportait initialement deux pertuis a aiguilles a ses extrémités :

e Un pertuis en rive gauche de 8,96 m de largeur, fermé par un rideau d’aiguilles en bois
manceuvrable en temps de crue ; il a été remplacé dans les années 60 par un clapet, dans le
cadre des travaux de remise en état du barrage suite aux dégéts subis lors des crues de 1939

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’'eaux vives

et 1940 (affouillements ayant provoqué l'ouverture d’'une bréche de 20 m de longueur dans
le déversoir) ;

e Un pertuis a aiguilles en rive droite de 3,85 m de largeur, destiné au désensablement du lit a
'entrée du canal d’'amenée ; il a été remblayé par la commune suite a sa destruction par une
crue survenue dans les années 60-70.

Le barrage de Boissereau est répertorié dans le Référentiel national des Obstacles a 'Ecoulement
(ROE).

Numéro de référencement | Coordonnée X de Pouvrage | Coordonnée Y de 'ouvrage
ROE (Lambert 93) (Lambert 93)
ROE6690 649480,034 6637677,698

Tableau 7. Référencement du barrage de Boissereau dans le Référentiel des Obstacles & I’Ecoulement

Ce référentiel est mis en place par 'ONEMA pour centraliser les différentes bases de données
concernant les obstacles a I'écoulement a Péchelle national. Dans le cadre du diagnostic de la
franchissabilité piscicole, cet ouvrage est qualifié de difficilement franchissable & infranchissable
(hauteur de chute inférieure atteignant 2,5 m a |'étiage et restant supérieure 3 2 m au module, trés
rarement effacée).

i BARRAGE DE BOISSEREAU

Cote normale de fonctionnement de la retenue 136,96 m NGF
Digue-déversoir

Photographies

Créte du déversoir Rideau de palpanches aval

eve

Vue rive gauche -> rive droite (18/06/13) Vue aval -> amont (16/07/13)

Construit en magonnerie

Caracteéristiques ) L R .
Rideaux de palplanches métalliques situés a 'amont et a I'aval du barrage

Longueur déversante : 78 m
Dimensions Epaisseur moyenne : 8 m
Cote d’arase : 136,96 m NGF (cote normale de fonctionnement de la retenue)

Fissures au niveau du déversoir en béton
Etat Rotation du barrage
Génie civil a reprendre

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Clapet

Photographies

:;:?&-.: ST
e (16/07/13)

i@:-»".‘u: : . -
ite -> rive gauch

- P U : : 3
Vue rive droite

Vue rive droite -> rive gauche (18/06/13)

Largeur: 8,90 m

Dimensions
Cote surverse clapet (02/10/13) : 135.7 m NGF

Systeme de flotteur-contrepoids situé dans un puits en rive gauche, mis en

Equipements L o . )
communication avec la riviére et relié au clapet par un arbre tubulaire.

Gestion automatisée en fonction de la hauteur d’eau dans la retenue par
Gestion I'intermédiaire du systéme de flotteur exercant un contrepoids par rapport a la
force de 'eau jusqu’a ce que le niveau atteigne la cote légale de retenue

Passerelle au-dessus du clapet en trés mauvais état
Etat Défaut de fonctionnement du systéme de gestion automatique du clapet (clapet
maintenu en position fixe)

Tableau 8. Fiche ouvrage - Barrage de Boissereau

Le plan du barrage de Boissereau levé en septembre 2014 est présenté en complément en annexe 1

du présent rapport.

NCA, Etudes & Conseils en Environnement )
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chéateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

.2.1.2 Ouvrages dans la traversée du bourg de Chateauneuf-sur-Cher

Le bourg de Chateauneuf est traversé par un réseau de bras caractérisés par la présence d’un certain
nombre d’ouvrages. Les principaux éléments de ce réseau hydrographique sont localisés sur la carte
suivante.

Bras constitutifs du

parcours d’eaux vives
1 Autres bras
Ouvrages

Bras de décharge 3

SRR

IS
Microcentrale E

L Ry A Tl e

I Bras de décharge 2

Déversoir de
décharge de la
microcentrale

Figure 4. Localisation des différents biefs et ouvrages dans la traversée du bourg de Chateauneuf-sur-Cher

In.2.1.2.1 Ouvrages du canal d’amenée

Le canal d’amenée a I'amont de la microcentrale est équipé de deux ouvrages latéraux dont la
description figure dans le tableau suivant :

e Un déversoir de décharge en rive gauche accolé au stade d’eaux vives ;

e Une vanne de communication entre le canal d’amenée et le bras de décharge 1-2.

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur 'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

OUVRAGES DU CANAL D’'AMENEE

Déversoir latéral de trop-plein

Photographies

Vue depuis la rive gauche du bras du seuil Vue aval->amont depuis la rive gauche du canal

. -

Py

(18/06/13) (02/07/13)

CaractériAstiques

En rive gauche du canal d’amenée
Déversoir en béton avec un rideau de palplanches métalliqgues c6té canal et une
série de gabions c6té aval

Longueur au niveau de la courbure : 28,60 m

Dimensions Epaisseur moyenne avant la courbure : 2 m
Cote du seuil : 135,82 m NGF _
Etat Bon état apparent, quelques points de fragilité observés sur le béton de
a

recouvrement

Vanne de communication entre le canal d’amenée et le bras de décharge 1-2

Photographies

Vue coté canal depuis le pont a 'aval (02/07/13)

Caractéristiques

En rive gauche du canal d’amenée
Vanne levante

Dimensions

05mx0,5m

Gestion

Gestion manuelle

Etat

Bon état apparent

Tableau 9. Fiche ouvrage - Ouvrages du canal d'amenée

NCA, Etudes & Conseils en Environnement :

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune

de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

m.2.1.2.2 Parcours d’eaux vives

Le parcours d’eaux vives de Chateauneuf-sur-Cher, d’une longueur totale d’environ 600 m, est

constitué des éléments suivants :

e Un bras de décharge (décharge 1) en aval immédiat du déversoir de décharge de la

microcentrale ;

e Un bras de décharge (décharge 2) en dérivation du bras de décharge 1;

e Un bras de décharge (décharge 1-2) dans la continuité du bras de décharge 1 et récupérant
les eaux dérivées par le bras de décharge 2 et la vanne de communication avec le canal
d’amenée. Le bras de décharge 1-2 a fait I'objet d’'un aménagement en 2007 en aval du pont
de la D940 pour la pratique du canoé-kayak (parcours d’eaux vives) ;

e Une riviere artificielle créée en 2008 en dérivation du canal d’amenée 3 'amont du déversoir
de décharge pour la pratigue du canoé-kayak (parcours d’eaux vives).

PARCOURS D’EAUX VIVES

Usage Parcours d’eaux vives trés fréquenté

Riviere de contournement

Photographies

Riviére de contournement

lﬁ ‘ %‘*‘i L
ikt 4 il "‘;

Vue depuis 'amont (02/07/13)

Station de pompage

Vue du bassin amont (02/07/13)

Vanne toit partiellement abaissée

i

AL A 2

MR L AY "
Vue rive droite

-> rive gauche (02/07/13)

Vanne toit relevée et passe a poissons

R a—— e

Vue amont -> aval (02/07/13)

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Bassin de départ: 17 m

Riviere principale : 84 m

Bassin de départ:1,2 %

Riviére principale : 0,8 %

Débit de fonctionnement | 3 3 13 m?/s (fonctionnement 10 h/jour maximum)

- Vanne toit de 7,8 m de large équipée d’une passe a poissons : passe
a fentes verticales constituée de 3 bassins de 2,60 m de longueur et
de 2,40 m de largeur

- Station de pompage prélevant dans le bassin aval et réinjectant le
Equipements débit dans le bassin amont : 3 pompes de 1,5 m?/s chacune
permettant le fonctionnement de la riviére de contournement en
circuit fermé en période d'étiage

- Obstacles mobiles installés dans le lit de la riviere de

Longueur

Pente moyenne

contournement
Bras de décharge 1 (bras principal) et 2 (petit bras en dérivation du bras de décharge 1)

Photographies
Bras de décharge 1 Bras de décharge 2 et son barrage mobile

o o

Vue amont -> aval (18/06/13) Vue rive droite -> rive gauche (02/07/13)
Bras de décharge 1: 200 m environ

Longueur
8 Petit de décharge 2 : 175 m environ

Batardeaux amovibles permettant de réguler le niveau d’eau a l'aval
du déversoir de décharge pour le fonctionnement du stade d’eaux
vives (constitution d’'un volume de mise en route des pompes):
systéme d’IPN en ferraille dans le lequel s’insérent des planches

Equipements

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Bras de décharge 1-2

Photographies

AN ~ edt L S

Vue amont -> aval (18/06/13) Vue aval -> amont (02/07/13)

Longueur 38m

3 bassins successifs avec des seuils en enrochements non bétonnés
disposant d’une échancrure pour guider fa veine d’eau dans l'axe de
Equipements la riviére : dispositif permettant de fractionner la dénivelée existante
au droit du seuil en plusieurs petites chutes plus facilement
franchissables par les canoés-kayaks et {es poissons

Bras de décharge total

Photographies

Longueur 235m

Pente moyenne 0,21%

Débit de fonctionnement | 3 3 25 m*/s pour tenir compte des étiages et du module interannuel

Equipements Succession d’épis et d'ilots réalisés avec des enrochements non
bétonnés et submersibles pour Q > 25 m?/s pour limiter leur
influence en période de crue

Tableau 10. Fiche ouvrage - Parcours d’eau vive (caractéristiques au stade projet)

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune

de Chate

n.2.1.2.3

auneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Microcentrale électrique

MICROCENTRALE HYDROELECTRIQUE

Cote légale de retenue | 135,80 m NGF

Usage

Exploitation de la microcentrale non rentable financiérement a 'heure
actuelle, impossibilité de faire fonctionner en méme temps les deux
turbines et le stade d’eaux vives

Deux turbines

Photographies

Turbine dans

la chambre d’eau rive gauche

N

Partie supérieure des turbines

(02/07/13) | N (02/07/13)

Caractéristiques

Turbine en rive gauche : débit maximum turbiné de 3m®/s (puissance de 50kW)
Turbine en rive droite : débit maximum turbiné de 6m*/s (puissance de 100kW)
Puissance effectivement fournie en I'état actuel inférieure & 135 kW

Etat

- Réseau de haute tension a changer

- Probléme d’étanchéité des murs des chambres d’eaux

Uensemble du batiment nécessite d’étre repensé, nécessitant des
investissements importants.

Deux vannes levantes délimitant les chambres d’eaux

Photographies

Vue amont -> aval {02/07/13)

Grille

" 02/07/13)

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Dimensions

Largeur vanne rive gauche : 2,5 m

Largeur vanne rive droite : 4 m

Hauteur des vannes: 1,80 m (vannes reposant sur un radier surélevé par
rapport au fond des chambres d’eau)

Equipements

- Grille en amont des deux vannes avec une distance entre fers de 5 cm
- Une aiguille permettant la dévalaison et I'évacuation des matériaux bloqués au
niveau de la grille (largeur de 0,50 m)

Gestion Gestion manuelle des vannes

Entretien manuel de la grille
Etat Grille en mauvais état, devant étre remplacée par une grille d’un pas de 2 cm
Un clapet

Photographies

Clapet et aiguille Radier aval

, .‘ .?"

Vue rive droite -> rive gauche (02/07/13)

. -

ont (02/07/13)

Vue aval -> am

Caractéristiques

Radier béton prolongé par une série de gabions

Dimensions

Largeur du clapet : 5,40 m
Cote du radier béton amont : 134,90 m NGF
Cote du radier béton aval : 134,55 m NGF

Equipement

Systeme de flotteur-contrepoids

Gestion

Gestion automatisée en fonction de la hauteur d’eau dans la retenue par
Iintermédiaire du systéme de flotteur exercant un contrepoids par rapport 3 la
force de I'eau jusqu’a ce que le niveau atteigne la cote légale de retenue
Gestion manuelle possible

Etat

Clapet désaxé et voilé

Tableau 11. Fiche ouvrage - Microcentrale
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitétion de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

I11.2.2 Données administratives sur les ouvrages

Les trois ouvrages ou installations étudiés sont la propriété de la commune de Chéateauneuf-sur-
Cher.

.2.2.1 Barrage de Boissereau

Le barrage de Boissereau est propriété de la commune de Chateauneuf-sur-Cher depuis 1940.

1.2.2.2 Stade d’eaux vives

Le stade d’eaux vives a été construit en 2007 et 2008 par la commune de Chateauneuf-sur-Cher qui
en assure la gestion depuis sa construction.

Il s’agit d’une installation soumise a autorisation. L’autorisation de fonctionnement qu’elle avait regu
a compter du 31 mai 2005 pour une durée de 4 ans est arrivée a échéance en mai 2009. Cette
autorisation était fixée par I'arrété n°2005-1-620 du 31 mai 2005 autorisant la réalisation d’un
parcours d’eau vive sur la commune de Chateauneuf-sur-Cher. Les principaux éléments de cet arrété
sont présentés dans les paragraphes suivants (une copie du document intégral est présentée en
annexe 2 du présent rapport).

Article 2 : Les caractéristiques du parcours d’eau vive définies dans I'arrété sont les suivantes :

e Riviére de contournement de 100 m environ, dérivant le seuil déversant et utilisable pour des
débits compris entre 3 et 13 m%/s ;

e Station de pompage permettant le fonctionnement de la riviere en période d’étiage, avec
prélevement de I'eau dans le bassin aval de la riviére de contournement et injection en

amont ;

e 4 seuils en enrochement non bétonnés constituant des bassins successifs franchissables au
lieu de Factuel seuil en palplanches ;

e Epis et flots en enrochements non bétonnés sur 235 m en aval de la centrale et des seuils
jusqu’a la confluence avec le Cher.

Les ouvrages de franchissement doivent étre fonctionnels en toute période y compris en dehors des
plages horaires d’utilisation sportive du parcours d’eau vive.

Article 4 : L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de 4 ans a compter de la notification
du présent arrété et ne peut étre renouvelée que dans le cadre d’une autorisation portant sur
ensemble des ouvrages hydrauliques du barrage de Boissereau.

Article 9: La valeur du débit réservé fixé a 2,7 m®/s & l'aval du barrage de Boissereau doit étre
respectée. En période d’étiage, le remplissage de la riviere de contournement doit se faire sans
réduire le niveau de la retenue du barrage de Boissereau. Il peut &tre mis en place un ouvrage de
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maitrise des débits en téte du canal d’amenée des eaux. A défaut, le remplissage de la riviere de
contournement doit se faire progressivement de fagon que la baisse induite au niveau du bief ne
dépasse pas 2 cm.

in.2.2.3 Microcentrale hydroélectrique

La commune de Chéateauneuf-sur-Cher est actuellement propriétaire et gestionnaire de la
microcentrale hydroélectrique. L’exploitation de la microcentrale avait été auparavant cédée par bail
commercial entre 1962 et 2008.

Le droit d’utilisation de I'énergie hydraulique est « fondé en titre » pour une puissance de 148 kWh.
La microcentrale est par ailleurs soumise a autorisation pour le surplus de la puissance fondée en
titre, en vertu de la loi du 16 octobre 1919 (installations hydroélectriques de puissance inférieure ou
égale a 4 500 kW soumise a un régime « général » d’autorisation, a durée limitée, nécessitant une
étude ou une notice d’'impact et une enquéte publique) - réglementation valable jusqu’en juillet 2014.

La derniére autorisation de l'installation est arrivée a échéance en 2003. Cette autorisation était fixée
par l'arrété du 3 octobre 1994 portant résiliation de l'arrété du 29 juillet 1994 et portant
autorisation d’utiliser une chute d’eau sur la riviére « le Cher » dans la commune de Chateauneuf-
sur-Cher par la société EURL CHARLAT Marcel, pour une puissance de 147,20 kWh. Cette autorisation
était accordée & compter du 1° janvier 1994 pour une période de 10 ans. Une copie du document est
présentée en annexe 2 du présent rapport.
ili.2.3 Modalités de gestion actuelie des ouvrages
Les modalités de gestion concernent les ouvrages mobiles suivants :

e Leclapet du barrage de Boissereau ;

e Lavanne-toit du stade d’eaux vives ;

e Les barrages mobiles des bras de décharge 1 et2 ;

e Lesvannes et le clapet de la microcentrale ;

e lavanne de communication entre le canal d’amenée et le bras de décharge 1-2.

1.2.3.1 Barrage de Boissereau

Les modalités de gestion du clapet du barrage de Boissereau sont fonction du régime hydrologique
du Cher:

* En période de crue : le clapet est abaissé de maniére a faire transiter un maximum de débit
dans le lit naturel du Cher ;

e En période de basses et moyennes eaux : le clapet est réglé pour restituer le débit réservé
dans le lit naturel du Cher, le débit restant transitant dans le canal d’amenée.
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A P'heure actuelle, le mauvais état du systéme de flotteur-contrepoids ne permet plus les
manceuvres automatiques du clapet, qui se trouve dés lors maintenu en position fixe.

Le clapet est a ce jour réglé plus bas que sa cote réglementaire (Cote de surverse = 135.70 m NGF <
Cote de la créte du déversoir - hauteur minimale nécessaire pour dériver le débit minimum
réglementaire de 2.7 m*/s = 136.44 m NGF).

11.2.3.2 Stade d’eaux vives

Le stade d’eaux vives fonctionne 3 I'année, avec des modalités de gestion variables en fonction de la

période de I'année.

En période d'étiage, le stade d’eaux vives fonctionne en circuit fermé, en continu environ 8 heures
par jour grace au fonctionnement de la station de pompage (les batardeaux a I'entrée des bras de
décharge 1 et 2 étant mis en place). Les modalités de gestion sont les suivantes :

o Abaissement de la vanne toit permettant le remplissage du bassin aval du stade d’eaux vives
afin d’amorcer son fonctionnement, la surverse au-dessus du déversoir ne suffisant pas pour
le remplissage du bassin ;

e Relévement quasi-total de la vanne toit et mise en marche des pompes : les fuites au niveau
des barrages du bras du seuil et du petit bras sont compensées par le débit transitant par la
passe & poissons et la vanne toit (environ 0,9 m?/s), ce qui permet le maintien du niveau
d’eau dans le bassin aval durant toute la période de fonctionnement ;

e Arrét des pompes en fin de journée et ouverture des batardeaux (1 heure environ) pour
permettre la vidange du stade d’eaux vives. Cette mesure a pour objectif de limiter les
accidents en dehors de la période d’ouverture du stade d’eaux vives, et est motivée
notamment par la proximité du camping.

Hors période d’étiage, le stade d’eaux vives fonctionne en circuit ouvert (absence de batardeaux
sur les bras de décharge 1 et 2), avec une gestion de la vanne toit permettant de contrdler le débit
injecté dans le stade d’eaux vives. La gestion de la vanne toit se fait par l'intermédiaire de 5
programmes automatisés correspondant a différents débits :

e Programmes 12 4 permettant d’injecter un débitde 12 4 m®/s ;

e Programme 5 modulable a partir d’'un débit de 30 m>/s dans le Cher permettant d’injecter un

débit maximum de 9 m%/s.

La vanne toit est également équipée d’un systéeme de coupe d’arrét d’urgence (bouton situé au
niveau de la passerelle) permettant le relevement la vanne toit afin de faciliter I'intervention des
secours en cas d’accident. La cote de surverse de la vanne toit en position relevée est de 186.1 m NGF
soit 0.28 m au-dessus de la cote de surverse du déversoir de décharge.
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Au printemps (mois de mars-avril), 'abaissement du niveau d’eau au niveau du stade d’eaux vives
rend nécessaire une mise en fonctionnement partielle de la station de pompage (mise en marche
d’une pompe minimum},

1.2.3.3 Microcentrale

Le fonctionnement de la microcentrale est interrompu pour des débits du Cher inférieurs a 10 m/s,
la priorité étant donnée au fonctionnement du stade d’eaux vives.

Lla vanne de communication sur le canal d’amenée a Famont de la microcentrale est gérée
manuellement de maniére 3 :

e Ajuster la répartition des débits entre le canal d’amenée et le bras de décharge 1 afin de
favoriser I'attractivité de ce deuxiéme bras ol se situent les équipements de franchissement
piscicole ;

e Llimiter 'envasement important observé a sa hauteur sur le canal d’amenée.

En période d’étiage, cette vanne est maintenue fermée sauf si le niveau est trop bas ; dans ce cas, la
vanne est ouverte pour assurer le fonctionnement de la passe a poissons.

Le clapet est quant a lui asservi au niveau amont et géré automatiquement pour respecter la
consigne.

Il est a noter toutefois qu’il n’existe pas a ce jour de systeme de gestion automatique et couplée de la
vanne toit du stade d’eaux vives et du clapet de la microcentrale, amenant le gestionnaire du site a
manceuvrer régulierement, et empiriquement les ouvrages en fonction des prélévements souhaités a
destination du stade d’eaux vives ou de la microcentrale.
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1.3 Description du projet

Le projet objet du présent dossier est la poursuite de I'exploitation de la microcentrale et du stade
d’eaux vives par la commune de Chateauneuf-sur-Cher

o Exploitation de la microcentrale pour la production d’énergie hydroélectrique revendue a
EDF;

¢ Exploitation du stade d’eaux vives : accueil de kayakistes de loisirs et de compétition.

La microcentrale hydroélectrique dispose d’une reconnaissance d’un droit fondé en titre pour une
puissance estimée a 148 kW et un débit prélevé de 5 m3/s (d'aprés les archives de la DDT du Cher).

La Puissance Maximale Brute (PMB) correspond a I'énergie hydraulique maximale susceptible d’'étre
fournie par le cours d’eau au niveau de la microcentrale. Elle est proportionnelle a la hauteur de
chute et au débit dimensionnant, mais ne tient pas compte du rendement du systéme convertissant
I'énergie potentielle de I'eau en énergie électrique.

Elle est définie de la maniére suivante :

PMB=gxQxh

Avec

PMB (kW) : puissance maximale brute

g (m/s¥ : accélération de la pesanteur égale & 9,81 m/s?

Q (m®/s) : débit dimensionnant

h (m) : différence de niveau amont/aval pour le débit dimensionnant.

YV V VYV

Le débit dimensionnant correspond ici au débit maximal susceptible d'étre dérivé par le canal
d’amenée en aval de la digue de Boissereau pour I'exploitation de la microcentrale et I'alimentation
de la passe technique du stade d’eaux vives, en considérant le maintien de la cote normale de
fonctionnement de la retenue au niveau du barrage de Boissereau (cote d’arase de 136,96 m NGF -
d’apreés les levés topographiques réalisés en septembre 2014 - note 1) et de la cote légale de retenue
au niveau de la microcentrale de 135,80 m NGF, soit un débit de 9,5 m®/s.

La hauteur de chute considérée au niveau de la microcentrale correspond a la différence de niveau
entre la cote légale de retenue de la microcentrale (135,80 m NGF) et le niveau d’eau a I'aval de la
microcentrale pour une situation de moyennes eaux (132,41 m NGF).

La puissance maximale brute ainsi calculée est de 317 kW.

1 Cette cote est légérement supérieure & celle fournie par les plans anciens (136,75 m NGF), seule donnée
disponible lors de la réalisation du diagnostic et utilisée pour les premigres estimations de puissance maximale

brute.
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Le tableau suivant présente une comparaison des caractéristiques de fonctionnement de la
microcentrale entre son droit fondé en titre et son fonctionnement actuel en moyennes eaux.

P

Cote de surverse du barrage de

Boissereau {m NGF) 156,96

Hauteur de chute brute (m) 3,0 3,4 0,4
Débit dérivé (m®/s) ‘ 5 9,5 4,5
Puissance maximale brute (kW) 148 317 169

Tableau 12. Principales caractéristiques de fonctionnement de la microcentrale hydroélectrigue en considérant

son droit fondé en titre et son fonctionnement actuel en moyennes eaux

Ce tableau fait apparaitre un surplus de la puissance maximale brute de 169 kW par rapport au
droit fondé en titre, un surplus de débit dérivé de 4,5 m*/s, et un surplus de hauteur de chute brute

au niveau de la microcentrale de 0,4 m.

Comme cela sera mis en évidence par la suite, le fonctionnement actuel de la microcentrale entraine
des impacts importants sur la continuité écologique, ce qui nécessite la mise en place de mesures
correctives pour la restauration de la continuité écologique qui sont intégrées dans le projet.
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