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Dossier de demande d’autorisation Loi sur 'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chiteauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

IV. CADRE REGLEMENTAIRE DU PROJET

IV.1 Autorisation au titre de la Loi sur |’eau

Le Code de Ienvironnement est composé de six livres, dont le deuxiéme est intitulé Milieux
Physiques. Celui-ci comprend deux titres, respectivement consacrés a 'eau et & Vair. Ainsi, la Loi sur
Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 est maintenant codifiée au titre | livre Il sous
les articles L. 210-1 et suivants. Le Code de I'environnement érige I'Eau en patrimoine commun de la
nation. Sa protection est d’intérét général et sa gestion doit se faire de fagon globale.

Larticle R.214-1 du Code de I'environnement définit la nomenclature des opérations soumises a
autorisation ou a déclaration relative a la réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et
d’activités, suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et

les écosystémes aquatiques.

Le classement selon les rubriques de la nomenclature de la Loi sur I'eau relatives aux prélevements,
aux rejets et aux impacts sur les milieux aquatiques ou sur la sécurité publique du projet
d’exploitation de la microcentrale et du stade d’eaux vives pour le surplus de la puissance fondée en
titre, ainsi que des mesures correctives et compensatoires proposées pour la restauration de la
continuité écologique au niveau de la commune de Chateauneuf-sur-Cher, est présenté dans le

tableau suivant.

A l'issue de cette analyse, I'exploitation de la microcentrale pour le surplus de la puissance fondée en

titre apparait concernée par les 4 rubriques suivantes :

e Rubrique 1.3.1.0: Ouvrages, installations, travaux permettant un préléevement total d’eau
dans une zone ol des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu

I'abaissement des seuils ;
= Autorisation

e Rubrique 3.1.1.0: Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, constituant un obstacle a la continuité écologique ;

= Autorisation

e Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant 3 modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant a la dérivation

d’un cours d’eau ;
= Déclaration
e Rubrique 3.2.5.0 : Barrage de retenue ;

= Autorisation.
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Les mesures correctives et compensatoires pour la restauration de la continuité écologique au niveau
du complexe du Cher & Chateauneuf-sur-Cher apparaissent quant 3 elle concernées par les 4
rubriques suivantes :

® Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, constituant un obstacle a I'écoulement des crues ;

=> Autorisation temporaire

¢ Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant 3 la dérivation
d’un cours d’eau ;

=» Déclaration

® Rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, 3 Pexclusion des canaux artificiels,
par des techniques autres que végétales vivantes ;

=» Déclaration

¢ Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, étant de nature & détruire les frayéres, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ;

=» Autorisation.

Le projet global est soumis a autorisation au titre de I'article R214-1 du Code de Ienvironnement.
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Dossier de demande d'autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune de Chéteauneuf-sur-

microcentrale et du stade d’eaux vives

Cher pour le fonctionnement de la

“N°de Nature P Caractéristiques “Régime applicable
rubrigue de.la rubrique. . des actions concernées - au'projet
& S RELEVEMENTS TR
(..} Ouvrages, installations, travaux permettant un
prélavement total d’eau dans une zone ol des mesures
permanentes de répartition quantitative instituées, Microcentrale - surplus de la puissance fondée en titre
1.3.1.0 | notamment au titre de Iarticle L211-2, ont prévu Prélévement de 4,5 m*/s de plus par rapport au débit Autorisation
|'abaissement des seuils : autorisé par le fondement en titre
1° Capacité supérieure ou égale a 8 m®/h (A)
2° Dans les autres cas
b R "REJETS:
Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de
modifier le régime des eaux, 3 I'exclusion des rejets visés aux
rubriques 2.1.5.0 (eaux pluviales), 2.1.1.0 (station
) a K { P .) ) { R Microcentrale - surplus de la puissance fondée en titre
d’épuration) et 2.1.2.0 (déversoirs d’orage), la capacité N -
K , Les eaux du bras de décharge total de la microcentrale
totale de rejet de 'ouvrage étant : , i )
2.2.1.0 R . ) . P L. et du stade d’eaux vives ne perturbent pas le régime Non classable
1° Supérieure ou égale 3 10 000 m*/j ou & 25% du débit . A .
X R des eaux du Cher a P'aval du rejet (débit total du cours
moyen interannuel du cours d'eau (A) deau retrouvé)
2° Supérieure & 2 000 m*/j ou & 5% du débit moyen
interannuel du cours d’eau mais inférieure 3 10 000 m3/j et
3 25% du débit moyen interannuel du cours d’eau (D)
S e PAGTS SUR EE MILIEU/AQUATIQUE OU'SUR LA SECURITE PUBLIQUE -+ - -
Microcentrale - surplus de la puissance fondée en titre
i . L. o - Ouvrages en tant qu’obstacle 2 I'écoulement des crues
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur i K
, | i autorisés de par le fondement en titre
d’un cours d’eau, constituant : X . N .
. , - Barrage de Boissereau constituant un obstacle a la Autorisation
1° Un obstacle & I'écoulement des crues ) ) . )
o ) continuité écologique (différence de niveau entre
2° Un obstacle 4 la continuité écologique ) , i -
N s - A Iamont et I'aval de I'ouvrage de 2,50 m pour le débit
a) Entrainant une différence de niveau supérieure ou moyen annuel)
égale & 50 cm, pour le débit moyen annuel de la - -
3.1.1.0 X ) , ) ) Mesures correctives ou compensatoires
ligne d’eau entre 'amont et 'avai de I'ouvrage ou de N
) R - Batardeaux en palplanches mis en place en phase
I'installation (A) N .
R e . L. N travaux pour permettre une mise a sec des zones a
b) Entrainant une différence de niveau supérieure a 20 , i R R o
. 3 L aménager {rive droite et rive gauche du barrage de Autorisation
¢m mais inférieure & 50 cm pour le débit moyen X X . )
. s R , Boissereau) pouvant constituer un obstacle temporaire temporaire
annuel de la ligne d’eau entre I'amont et I'aval de e
R , K a Vécoulement des crues
I'ouvrage ou de l'instaliation (D) ) " R
- Aménagements et modalités de gestion permettant
d’améliorer la continuité écologique
Microcentrale - surplus de la puissance fondée en titre
Surplus de hauteur du barrage de Boissereau par
X L, X rapport a celle autorisée par le fondement en titre Déclaration
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a . B R . N
" } . o susceptible d’entrainer une madification trés peu
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur | . )
, , X L ) significative du profil en long
d’un cours d’eau ou conduisant a la dérivation d’un cours -
, Mesures correctives ou compensatoires
3120 |deau: et N o
R , .. ; - Modification du profil en travers du lit mineur par
1° Sur une Jongueur de cours d’eau supérieure ou égaled o DR i .
100 m (A) remblai de I'encoche d’érosion située en rive gauche a
o . Javal immédiat du barrage de Boissereau (sur 17 m Déclaration
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m (D) X g (
maximum)
- Pas de modification significative du profil en long lors
de la mise en place des aménagements
Consolidation ou protection des berges, & exclusion des Mesures correctives ou compensatoires
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales Protection de berge en technigues mixtes
vivantes : ’ (enrochements, fascines de saules, ensemencement, , X
3.1.4.0 R L. , N ) ) . Déclaration
1° Sur une longueur supérieure ou égale & 200 m {A) boutures et plantations) en rive gauche a laval
2° Sur une longueur supérieure ou égale & 20 m mais immédiat du barrage de Bolssereau sur un linéaire de
inférieure 3 200 m (D) 65 m environ
i . i Mesures correctives ou compensatoires
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit X " e L i
K , " N Remblai de I'encoche d’érosion située en rive gauche a
mineur d’un cours d’eau, étant de nature 3 détruire les . X : )
N R . . {'aval immédiat du barrage de Boissereau et
frayéres, les zones de croissance ou les zones d'alimentation - L
3.1.5.0 o A K enrochements sur une superficie de 650 m? (Cher au Autorisation
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : . , . -
R 2 . niveau de la zone d’'étude classé en liste 1 - poissons
1° Destruction de plus de 200 m? de frayéres (A) N K . . X
dans Finventaire frayéres et zones d’alimentation ou de
2° Dans les autres cas (D) . L.
croissance de la faune piscicole}
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Dossier de demande d'autorisation Lot sur P'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune de Chiteauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement dela
microcentrale et du stade d’eaux vives

3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d'eau :

1° Surface soustraite supérieure ou égale 3 10 000 m? (A)

2° Surface soustraite supérieure ou égale 3 400 m? et
inférieure & 10 000 m? (D)

Mesures correctives ou compensatoires

Ouvrages construits en déblat dans le lit majeur du Cher
{passe a poissons en rive gauche du barrage de
Boissereau et cheminement piéton en rive droite) qui
ne sont pas de nature a réduire les surfaces d’expansion
des crues

Non classable

3.25.0

Barrage de retenue :

1° D’une hauteur supérieure 3 10 m (A)

2° D'une hauteur supérieure & 2 m mals Inférieure ou égale &
10 m (D)

3° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de
présenter un risque pour la sécurité publique en raison de
leur situation ou de leur environnement (A)

Micracentrale - surplus de la puissance fondée en titre

Barrage de Boissereau d’une hauteur d’environ 4 m

Déclaration

33,10

Assechement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en
eau étant ;

1° Supérieure ou égale 3 1 ha (A}

2° Supérieure & 0,1 ha, mais inférieure & 1 ha (D)

Microcentrale - surplus de la puissance fondée en titre

Rehausse du barrage de Boissereau ou surplus de débit
dérivé par le canal de Boissereau par rapport au
fondement en titre entrainant une légére augmentation
des niveaux d’eau 3 I'amont du barrage et sur le canal
non susceptible de mettre en eau de telles zones
humides (berges hautes)

Non classable

Mesures correctives ou compensatoires

Aménagements et modalités de gestion entrainant une
|égére diminution des niveaux d’eau sur le Cher 3
I'amant du barrage de Boissereau et sur le canal de
Boissereau (inférieure & 30 cm) qul n’est pas de nature 3
assécher de telles zones humides ou & remettre en
cause les conditions de mise en eau des annexes
hydrauliques actuelles

Non classable

Tableau 13. Classement du projet d’'aménagements et de gestion selon les rubriques de la nomenclature de la Loi sur VEqu - Prélévements, rejets, impacts sur le milieu
aquatique ou sur la sécurité publfque

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

IV.2 Etude d’impact
L'étude d’impact est régie par le Code de I'environnement, plus précisément par les articles L122-1 a
L122-3-5 de la partie législative et par les articles R122-1 a R122-16 de la partie réglementaire.

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature,
leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
I'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont
soumis & étude d'impact en fonction de critéres et de seuils définis par voie réglementaire et,
pour certains d'entre eux, aprés un‘examen au cas par cas effectué par [‘autorité
administrative de I'Etat compétente en matiére d'environnement. »

Uannexe & larticle R122-2 du Code de Ienvironnement précise les travaux, ouvrages ou
aménagements soumis 3 une étude d’impact, soit de fagon systématique, soit aprés examen au cas
par cas, en fonction de critéres définis pour chaque catégories d’aménagements, d’ouvrages ou de

travaux.

Le tableau suivant présente les rubriques de I'annexe a I'article R122-2 du Code de I'environnement
potentiellement applicables au projet.

Projet soumis a la procédure
de « cas par cas »

Catégories d’aménagements,

Projet soumis a étude d’'impact
d’ouvrages et de travaux

13° Projet d’hydraulique agricole,
y compris projets d’irrigation et de
drainage de terres

17° Barrages et autres
installations destinées a retenir les
eaux et/ou a les stocker d'une
maniére durable

Plans d’eau permanents ou non et
barrages de retenue soumis a
autorisation au titre de l'article
R214-1 du Code de |'environnement

25° Installations destinées a la
production d’énergie
hydroélectrique

Installations d’une puissance
maximale brute totale supérieure a
500 kW {...)

Installations d’une puissance
maximale brute totale
inférieure a 500 kW {...)

Tablequ 14. Rubriques potentiellement applicables au projet - Extrait de I'annexe @ I'article R122-2 du Code de
Penvironnement

L'exploitation de la microcentrale suppose un préléevement d’eau mais ne constitue pas un projet
d’hydraulique agricole. Il n’apparait pas donc pas concerné par la rubrique 13°.

La retenue de Boissereau dispose d’une autorisation de par le fondement en titre de la microcentrale
et le barrage de Boissereau est soumis 3 déclaration et non a autorisation au titre de I'article R214-1
du Code de 'environnement : ils ne sont donc pas concernés par la rubrique 17°.

La microcentrale hydroélectrique de Chateauneuf-sur-Cher est en revanche concernée par la rubrique
25° au titre de article R122-2 du Code de I'environnement. Il s’agit d’une installation d’une puissance
maximale brute totale de 317 kW, inférieure au seuil des 500 kW. Elle est donc soumise a une

procédure d’examen au cas par cas.
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Une demande d’examen au cas par cas a été déposée par Monsieur le Maire de Chiteauneuf-sur-
Cher en date du 23 décembre 2013 auprés de la Direction Régionale de I'Environnement, de
FAménagement et du Logement (DREAL) de la région Centre, service instructeur pour cette
procédure.

Le projet a été dispensé d’étude d’impact par l'arrété préfectoral du 22 janvier 2014 portant
décision dispensant de réalisation d’une étude d’impact dans le cadre de la demande d’examen au
cas par cas en application de I'article R122-3 du Code de I'environnement, au regard notamment des
éléments suivants :

® Projet soumis & autorisation au titre de la Loi sur I'eau pour laquelle une notice d’incidence
devra étre fournie qui abordera notamment le respect de la réglementation dans le domaine
du bruit ;

* Projet existant avant le classement de la Zone Spéciale de Conservation (ZCS) proche
« Coteaux, bois, marais calcaires de la Champagne berrichonne », qui ne modifiera pas les
caractéristiques existantes des écoulements du Cher, et n‘aura donc pas d’incidence
significative sur le site Natura 2000 ;

® LUexploitation de la microcentrale hydroélectrique n’est pas susceptible d’entrainer des
impacts notables sur I'environnement au vu de ses caractéristiques et de sa localisation,
d’aprés les éléments fournis par le pétitionnaire.

Le formulaire de demande d’examen au cas par cas ainsi que I'arrété préfectoral de dispense d’étude
d’impact sont présentés en annexe 3 du présent document.
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur 'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune

de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

PIECE n°4

DOCUMENT D’INCIDENCES
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur 'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

V. DOCUMENT D’INCIDENCES

V.1 Préambule - Définition de 'emprise de la zone d’étude

Ce document d’incidences a pour but d’évaluer les incidences directes ou indirectes, temporaires
et permanentes de Pexploitation de la microcentrale pour le surplus de la puissance fondée en

titre a savoir :

e Augmentation du débit dérivé par le canal de Boissereau de 4,5 m’/s;
e Augmentation de la hauteur de chute brute au niveau de la microcentrale de 0,4 m.

’état initial considéré correspond donc 3 la configuration du site avec une microcentrale
fonctionnant pour une puissance de 148 kW, dérivant un débit de 5 m3/s par le canal de Boissereau
avec une hauteur de chute brute au niveau de la microcentrale de 3 m.

La limite amont de la zone d'influence sur le Cher du barrage de Boissereau a été fixée par
reconnaissance de terrain & hauteur du bourg de Crézangay-sur-Cher. Le systéme est composé des

cing compartiments suivants :

Le secteur du Cher en amont hors zone d’influence de la retenue du barrage ;

La retenue du barrage ;

[ ]

Le trongon du Cher court-circuité ;

Le réseau hydraulique du canal d’amenée ;
e Le secteur du Cher en aval de la restitution.

Lors des reconnaissances de terrain, un compartiment supplémentaire correspondant a un bras
secondaire reliant le Cher court-circuité au canal a Chateauneuf-sur-Cher a été prospecté. Le systeme
est donc composé de 5 compartiments principaux cités ci-dessus et d’un 6™ compartiment

secondaire :
e Bras reliant le Cher court-circuité au canal.

Le tableau suivant présente les longueurs de chacun des compartiments :

Numéro | Nomdutroncon | Longueur (m)
1 Cher amont hors zone d’influence 1335
2 Retenue du barrage 4055
3 Canal d'amenée 4385
4 Cher court-circuité 4265
5 Bras reliant le Cher court-circuité et le canal 425
6 Cher aval de la restitution 2 655

Tableau 15. Linéaires correspondant aux différents compartiments
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
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P,
AUREY RS

Légende
Trongon n°1

Trongon n°2
Trongon n°3 ;
+ Trongon n°4
===z Trongon n°S
B === Troncon n°6

s Collrs d'eats

Figure 5. Localisation des 6 compartiments de la zone d’étude
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur 'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

V.2 Analyse de I'état initial du site

V.2.1 Milieu physique

v.2.1.1 Géologie

Le contexte géologique de la zone d’étude est observable sur la carte géologique de la France au
1/50 000° de Chateauneuf-sur-Cher.

j5-6: Oxfordien moyen et supérieur,

calcaires et marnes a Spongiaires

6 : Oxfordien supérieur, calcaires lités

inférieurs

P, Fy-z: Alluvions anciennes, subactuelles
"'=L et actuelles des rivieres et colluvions

oy ;;’;"ﬂ';,ﬂ A argilo-sableuses des fonds de vallons

Figure 6. Carte géologique de la France au 1/50 000e, feuille de Chéteauneuf-sur-Cher (source : BRGM)

Les terrains affleurants rencontrés au niveau de la zone d’étude sont caractérisés par les formations

géologiques suivantes :

Formations secondaires

e j5-6: Oxfordien moyen et supérieur, calcaires et marnes a Spongiaires

Cette formation, caractérisée par la présence de nombreux spongiaires, présente une épaisseur

d’une vingtaine de metres.
e j6: Oxfordien supérieur, calcaires lités inférieurs

Cette formation prend la forme d’une succession de bancs calcaires décimétriques (teinte gris-blanc),
séparés par des lits argileux (teintes vertes devenant brunes a laltération), ces derniers pouvant
atteindre parfois plusieurs centimétres vers la base de la formation.

Formation quaternaire

e Fy-z: Alluvions anciennes, subactuelles et actuelles des rivieres et coliuvions argilo-sableuses
des fonds de vallons
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Dossier de demande d'autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune

de Chéateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Les alluvions du Cher s’étendent sur une largeur de 1 200 m & 500 m environ au niveau de la zone
d’étude, avec une épaisseur mesurée au Nord de Chateauneuf-du-Cher de 6,50 m. Ces alluvions sont
principalement constituées de silice, de quartz et de chaille, mais peuvent également contenir des
pourcentages variables d’éléments calcaires. De 'amont & I'aval, les alluvions s’appauvrissent en
éléments grossiers : la fraction supérieure 3 5 mm est de 25 % 3 Saint-Amand-Montrond, passe & 15
% en aval de Chateauneuf-sur-Cher, puis & 10 % 4 Saint-Florent-sur-Cher et enfin 3 8 % 3 Brinay.

v.2.1.2 Hydrogéologie

Le contexte hydrogéologique au niveau de la zone d’étude est caractérisé par la présence de quatre
grands types d’entités hydrogéologiques :

Les aquiféres de socle constitués essentiellement de formations granito-gneissiques. |l s’agit
d’aquiféres de type arénes granitiques issus de I'altération superficielle des granites, d’une
épaisseur relativement faible (inférieur 3 10 m) ;

Les aquiferes sédimentaires du Secondaire :

o Aquifére du Jurassique Moyen. Les aquiféres du Dogger sont présents dans les facies
calcaires et peuvent étre de deux types : aquiféres constitués de calcaire poreux ol
Feau circule lentement (aquifére peu transmissif), ou aquiféres constitués de calcaire
compact ou silicifié ol 'eau n’est stockée que dans les fractures ;

o Aquifere du Jurassique Supérieur. L'aquifére de I'Oxfordien est caractérisé par la
présence de chenaux karstiques formant un réseau d’écoulement souterrain plus ou
moins bien constitué. Ces nappes peuvent étre libres ou captives suivant la présence
de formations géologiques peu ou pas perméables, qui les recouvrent et les séparent
de la surface du sol ;

Les aquiféres sédimentaires du Tertiaire. L'aquifére du bassin sédimentaire marno-calcaire
de Chateauneuf-sur-Cher présente une puissance estimée 4 30 m et posséde une porosité de
fracture (porosité supérieure aux réservoirs du Jurassique). La nappe est subaffleurante et
donne naissance a diverses sources ;

3

Les nappes alluviales. Au niveau de la zone d’étude est présente I'aquifére sédimentaire des
alluvions du Cher, constitués d’argiles, de sables et de gravier, et caractérisées par une forte
porosité (10 a 25 %) et une épaisseur relativement faible (entre 2 et 10 m). Le toit de la
nappe est proche de la surface (quelques métres) et la transmissivité reste relativement
basse du fait de I'hétérogénéité des formations aquiféres. La nappe alluviale est
principalement alimentée par les précipitations atmosphériques, mais est également
alimentée par drainage des aquiféres Jurassiques sous-jacents, notamment au niveau de
Chateauneuf-sur-Cher ol la nappe est en continuité hydrogéologique avec les calcaires
Jurassiques sous-jacents. Cette nappe est exploitée pour I'alimentation en eau potable par
Fintermédiaire de forages caractérisés par des débits captés compris entre 40 et 100 m®/h.
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Entités hydrogéologiques

e

bassin de Mehun-sur-Yévre

,bassin de Chateaunauf-sur-Cher

bassin de Lignidres ~

Pisimito 0 SAGE . A ~ b::ssltduchuﬁal;mt
; Chor amont . R P Amand-
[ coorndusu pioipat ; i
o viopmcpee ’ i N bassin da Montlugon
Type d'aquiférs
Aquiftras sdimentaires

Ativions {siglo - 58510 - grovier)

ESRS Aquiore karstiquo u Jurassiquo sup
PO Acutero karstiquo du Jurassique Moy
P Acustro kerstique du Jurassiqus inf
EER Aquitkre grésoux du Triss

Camont '

Septembra IDD7 | Réalisation : Géo-Hyd | Sources s BD CAMtO®; 91@1/ BD QﬂhAqE@, QlGN ME.DD 2006/
BORKF V1, BRGM modifié G&-Hyd .

Figure 7. Contexte hydrogéologique
(source : Atlas de I'état des lieux du SAGE Cher Amont, Géo-Hyd, septembre 2007)

v.2.1.3 Pédologie

D’aprés la synthése réalisée pour I'état des lieux du SAGE Cher Amont (Géo-Hyd, 2007) a partir de la
carte des types de sols au millioniéme de I'’Agence Européenne pour Environnement, quatre type de

sols peuvent étre présents sur ce périmetre :

o Les cambisols (au niveau des zones d'affleurement du socle, du trias et du Jurassique
inférieur) : sols peu évolués présentant un horizon d’altération caractérisé par un gradient de

teneur en argile décroissant vers le bas ;
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* les luvisols (au niveau des grands bassins sédimentaires)

: sols caractérisés par une

migration d’argile du haut vers le bas, causant I'apparition d’un horizon d’accumulation en
argile ; la moitié de ces sols sont hydromorphes 4 moins de 50 cm de la surface ;

® les rendzines(au niveau des zones d’affleurement du jurassique supérieur) : sols
caractéristiques des sous-sols calcaires, humiféres, comprenant un squelette important de
cailloux calcaires plus ou moins décalcifiés (jurassique supérieur) ;

* Lesfluvisols calcaires (le long des vallées), formés a partir des dépbts alluviaux.

V.2.1.4

Climatologie

L'analyse des données climatiques de la zone d’étude a été réalisée sur la base des données calculées
par Météo-France sur la station pluviométrique de Bourges.

V.2.1.4.1 Températures

- |anv. [ Bév: M rs | Avril | Mai | Juin [ Juill | Aot [ Sept.| Gct. | Nov. | Déc. | ANNEE
Température (°C)
Moyennedesmin. | 09 | 1,2 | 3,0 | 48 | 8,7 11,5(138 136|108 76 | 3,5 | 1,8 6,8
Moyenne desmax. | 6,6 | 84 | 12,0 14,6 | 18,9 22,1 255|254 (216163104 | 7,5 15,8
Moyenne 38 1487597 |13,8|16,8] 19,6 195 )|16,2 1119 6,9 | 4,7 11,3

do

Nombre dejoursde| 1, 1115 | 69 26|01 6 | - |- |- lo8| 7 |115] s26
Tmax < 0°C

Evapotranspiration

ETP Penman (mm) [11,9 [ 19,4 [51,7 [ 79,1 [107,3]124,2]143,0[122,7] 76,6 [381]148]104] 7991

Tableau 16. Températures moyennes et évapotranspiration potentielle sur la période de 1971 & 2000 ¢ la
station de Bourges (source : Météo-France)

La température moyenne annuelle est de 11,3°C.

Globalement, les températures sont douces. L’été est chaud mais la température dépasse rarement
26°C. L'hiver est quant a lui rigoureux avec des gelées fréquentes.

Les moyennes enregistrées durant les mois de décembre, janvier et février sont aux environs de 4°C,
alors que les minima restent supérieurs a 0°C.

L'amplitude thermique entre la température moyenne de 3,8 °C du mois le plus froid (janvier) et
celle de 19,6 °C du mois le plus chaud (juillet) est de 15,8 °C. Cette amplitude est conforme & un
climat de type océanique.

vV.2.1.4.2 Précipitations
Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Aot | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | ANNEE
Précipitations (mm) | 56,1 | 58,2 | 53 | 58,3 | 78,5 | 58,9 | 59,8 | 50,8 62,6 | 66,7 | 64,1 | 65,7 | 732,7

Tableau 17. Précipitations moyennes sur la période de 1971 & 2000 & la station de Bourges (source : Météo-
France)

Sur la station de Bourges, la pluviométrie moyenne annuelle s'éléve 3 732,7 mm.
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Les précipitations sont bien réparties tout au long de I'année. Le maximum des précipitations est
observé en octobre (66,7 mm) et le minimum en aoGt avec 50,8 mm.

v.2.1.4.3 Bilan climatique

Le bilan climatique intégre les divers facteurs vus précédemment. Par rapport au systéme sol-plante-
atmospheére, il caractérise les entrées et les sorties d’eau du sol et permet ainsi d’apprécier I'état ou
le niveau hydrique d’un sol a un moment donné et ses variations dans le temps (par rapport a sa
capacité de stockage d’eau et sa réserve utile potentielle).

Les entrées sont représentées par les précipitations et Iirrigation lorsqu’elle est pratiquée, et les
sorties par I'évaporation de I'eau au sol et la transpiration des plantes.

Ce bilan correspond donc & la différence mesurée entre les précipitations et I'évapotranspiration. On
le définit grace a la réalisation de diagrammes ombrothermiques.

Ces diagrammes s’établissent par correspondance de I'échelle des précipitations et de celle de
I'évapotranspiration. Cette donnée soustraite aux précipitations donne une estimation du débit

climatique réel.
Climatologiquement, on distingue deux périodes par cycle annuel :

e Lorsque les valeurs de précipitations (P) sont supérieures a celles de {'évapotranspiration
(ETP), le bilan est positif et traduit I'exces hydrique hivernal ;

e Lorsque P estinférieur a ETP, ilyaun déficit hydrigue, correspondant a la période estivale.

Le diagramme ombrothermique ci-dessous s’appuie sur les données disponibles au niveau de la
station météorologique de Bourges (données ETP selon la méthode de Penman sur la période 1971-
2000 et données pluviométriques moyennes sur la période 1971-2000).

100 30
75 4 190
50 7F
259 . 71 = Pluie (mm)

_22 1 " 10 |[=3P-ETP (mm)
504 1 10 —e— Température (°C)
75 1 1 0

-100 1

-125 -30

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juilet Aot Sept. Oct. Nov. Déc.

Figure 8. Diagramme ombrothermique d’apres les données de la station de Bourges (source : Météo France)

Ce diagramme indique une période d’excédent hydrique d’octobre a mars.
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V.2.1.4.4 Rose des vents

Les vents dominants sont de secteur Quest-sud-ouest et Est-sud-est comme le montre la rose des
vents de la station de Bourges de janvier 1971 a décembre 2000 sur la figure ci-dessous.

Les vents les plus fréquents ont une vitesse de 2 3 4 m/s (59,2 %). Les vents dont la vitesse est
inférieure & 2 m/s sont plutét rares (11,6 %).
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Figure 9. Rose des vents de la station de Bourges de janvier 1971 & décembre 2000 (source : Météo France)

V.2.1.5 Hydrographie

Le bassin versant du Cher, appartenant au bassin hydrographique Loire-Bretagne et d’une superficie
de 13 920 km?, s’étend sur les départements de Ia Creuse, du Puy-de-Déme, de I'Allier, du Cher, de
F'Indre, du Loir-et-Cher et de I'Indre-et-Loire. |l prend sa source & Mérinchal dans le Massif central et
se jette dans la Loire a Villandry, aprés un parcours de 367 km. Il s’agit du deuxieéme affluent le plus
long de la Loire aprés I'Allier.

[y

La vallée du Cher s’oriente sud-nord jusqu’a 'amont de Saint-Amand-Montrond, puis sud-est/nord-
ouest jusqu’a Vierzon (au niveau de la zone d’étude) et enfin est-ouest jusqu’a sa confluence avec la
Loire,
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Les principaux affluents du Cher a 'amont de la zone d’étude sont :
e L’Aumance & Meaulne (affluent rive droite) ;

e LaMarmande 3 Saint Amand-Montrond (affluent rive droite).
V.2.1.6 Hydrologie

V.2.1.6.1 Données hydrologiques disponibles

U'hydrologie du Cher est influencée par le complexe hydroélectrique de Prat-Rochebut a une
quinzaine de kilomeétres a 'amont de Montlugon.

Le contexte hydrologique du site d’étude peut étre apprécié a partir des données acquises aux
niveaux de trois stations hydrométriques dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau

suivant :
Code de la Nom | Chronique de données | Superficie du bassin
station ‘ disponibles versant (km?)
K5400920 | Le Cher a Saint-Amand-Montrond 1966-2013 3492
K5490910 | Le Cher a Foécy 1965-2010 4527
K5490900 | Le Cher a Vierzon 1994-2013 4550

Tableau 18. Caractéristiques des stations hydrométriques les plus proches de la zone d’étude
Les valeurs de débits mensuels calculées au niveau des deux premiéres stations sont présentées dans

le tableau et les figures suivants.

]

I Janv. I Févr. IMarsl Avr. I,Mai I Juin‘| Juil.. l Aofit l Sept. ‘ Oct. | Nov..l Déc. I,Ann’ée.'|0.MNA5;

L

Station hydrométrique de Saint-Amand-Montrond

—

Débits (ma/s) 56,5 60 42,5 34,7 36,4 21,1 8,41 7,77 8,11 9,87 20 42,4 28,8 2,0
Qspecifique 62 | 172 | 122 | 99 |04 | 60 | 24 | 22 | 23 | 28 | 57 | 121 ] 82 | 057
(i/s/km®}

Station hydrométrique de Foécy
Débits (ms/s) 55,6 70,4 51,4 44,8 41,9 27,5 12,5 8,87 10,8 15,5 25,4 49,4 34,3 3,3
Q spécifique 123 | 156 | 11,8 | 99 | 93 | 61 2,8 2,0 24 3,4 56 | 109 | 76 0,73
(1/s/km")

| S

(T

2

%/N
| S

r

ST
[

Tableau 19. Débits moyens mensuels et QVINAS calculés aux stations hydrométriques de Saint-Amand-
Montrond (sur la période de 1966 G 2013) et de Foécy (sur la période 1965-2010) (source : Banque Hydro)

€0

40

Jan. Fév. Mars. Aur, Mai. Juin. Jui. fou. Sept. Oct. MNov. Déc.
| Enébit moyen mensuel (m3/s)J%

Figure 10. Débits moyens mensuels calculés aux stations hydrométriques de Saint-Amand-Montrond sur la
période de 1966 G 2013 (source : Banque Hydro)

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuvilie-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
57




Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chéateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

e B

Ll
i S | o [P— Y e [ p— L
Jan. Fév, Mars. @vr. Mai. Juin. Jui,
Lﬂébit moyen mensuel (n3/s) l

Figure 11. Débits moyens mensuels calculés aux stations hydrométriques de Foécy sur la période de 1965 &
2010 (source : Banque Hydro)

L'analyse de ces données met en évidence une forte variabilité annuelle des débits du Cher 3
proximité de Chateauneuf-sur-Cher. Les débits les plus importants s’observent de décembre 3 mai
inclus, avec une pointe en février (débits a Saint-Amand-Montrond et & Foécy respectivement de 60
et 70,4 m*/s). Les basses eaux sont bien marquées sur une période allant de juin 3 octobre, avec un
minimum de débit observé en aofit (débits moyens mensuels 3 Saint-Amand-Montrond et & Foécy
respectivement de 7,77 et 8,87 m*/s).

Il est également & noter une diminution du module spécifique entre Saint-Amand-Montrond (amont)
et Foécy (aval), phénoméne généralisable sur I'ensemble du Cher d’aprés le rapport de I'état initial
du Cher amont mettant en évidence une diminution réguliere du module spécifique du Cher de
amont & I'aval sur une chronique de 12 & 86 ans selon les stations. Ceci s’explique par la traversée
sur le cours inférieur de régions basses moins arrosées et ol le ruissellement est moindre.

Le débit d’étiage caractérisé ici par le QMNAS (débit minimal interannuel de fréquence
quinquennale) augmente quant & lui de Pamont vers I'aval sur le Cher, et notamment entre Saint-
Amand-Montrond et Foécy. Ceci peut traduire un phénomeéne de soutien d’étiage par des ressources
souterraines, en I'absence d’apport significatif d’affluents au niveau de ces secteurs.

V.2.1.6.2 Mesures de débit réalisées

V.2.1.6.2.1 Principe des mesures

Une campagne de mesures de débit par jaugeage hydrométrique a été réalisée le 2 juillet 2013.
Cette campagne de mesures a eu pour objectifs de mieux appréhender la répartition des eaux entre

les différents bras d’écoulement ainsi que la gestion des niveaux et des débits liée aux usages de
'eau dans la commune (stade d’eaux vives et microcentrale).

Les mesures ont été effectuées a I'aide d’un vélocimétre portable électromagnétique BFM801. La
méthode consiste 2 mesurer les vitesses d’écoulement en différents points de la section du cours
d’eau tout en mesurant la surface mouillée. Le nombre de mesures est choisi de fagon & obtenir une
bonne description de la répartition des vitesses sur la section (entre 1 et 3 mesures sur chaque
verticale, 5 a 10 verticales suivant la forme de la section). L'exploitation du champ de vitesse sur la
surface de la section permet alors d’estimer le débit total transitant dans la section.
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Point de mesure
Verticale  de la vitesse v,
de mesure o x)

Section
d'écoulement
S

Figure 12. Schéma de principe des mesures de débit

Les débits ont été mesurés au niveau de 5 sections localisées sur les différents bras du réseau

hydrogragraphique :
e Une section sur le Cher amont ;
e Une section sur le Cher court-circuité ;
e Une section sur le bras de décharge 1 (bras droit en aval du stade d’eaux vives);
e Une section sur le bras de décharge 2 (bras gauche en aval du stade d’eaux vives);

e Une section sur le canal de décharge 3 P'aval de la confluence des bras de décharge du stade
d’eaux vives et du canal de fuite de la microcentrale.

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
59




Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

V.2.1.6.2.2 Sections de mesures

Les tableaux suivants présentent les différentes sections de mesures ainsi que les résultats obtenus.

Cher amont

=

Localisation A hauteur de Crézancay-sur-Cher

=y

Jo8

1 A
| Bois dévla Grange /

0.55 0.606 0.484 0.506 0.13
B A i L S
. & W c e
0.55 0.606 0-484'-()»:5?,-6% 0375 0.13
Débit mesuré (m*/s) 5,09 Date (heure) ' 02/07/13 (11h)
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Cher court-circuité

Localisation

| A hauteur du lieu-dit « Les Epargnes »

"..‘.. \ \1}

1
NESR termitage

(source : Scan25 IGN)

Photographie(s) depuis la rive gauche

A8 i

..(_{

;e

Profll des wtesses (m/s) rive gauche -> rive dr0|te

0.127 0.278 0.226 0.48

0.519 0.371 0.232 0.307 0281 03 0.05

iy ) F . j . i}

$ . 1 - **%-‘ —&- _ 4’“’—4

P Pory T {—8—

0,029
0.102 0 133 0.23 23 0.21 0.396

0.366 0.234 0.208 o.zos G122 0261 0

Débit mesuré (m>/s) 4.01

Date (heure) | 02/07/13 (13h)
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Bras:de; déc,ﬁarge 1 (bras droit a I'aval du stade d’eaux vives)

Localisation

Al'aval des batardeaux a hauteur des escallers d’acces au I|t

(source : Scan25 IGN) (source : BD Ortho® IGN)

Photographie(s) depuis la rive gauche

Profil des vitesses (m/s) :

Débit mesuré (m/s) 1,55 Date (heure) | 02/07/13 (14h30)
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(source Scan25 IGN) (source : BD Ortho® IGN)

Photographie(s) depuis la rive droite
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Profil des vitesses (m/s) : rive droite -> rive gauche

e .-MO 263, 0247 gy
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Débit mesuré (m*/s) 0,65 Date (heure) | 02/07/13 (16h)

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
63




Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par ta commune

de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Canal d’amenée 3 I'aval de la confluence entre le bras de la microcentrale et

Localisation | A hauteur des escaliers rive gauche d’accés au lit

(source : Scan25 IGN) (source : BD Ortho®

o<

IGN)

Photographie(s) depuis la rive gauche

~ AR PR

Profil des vitesses (m/s) : rive gauche -> rive droite

.
T 0654

0.521

Débit mesuré (m®/s) 2,89 Date (heure) ] 02/07/13 (17h30)

Tableau 20. Sections de mesures des débits — Campagne de mesure du 2 juillet 2013

Vv.2.1.6.2.3 Synthése

Le tableau suivant synthétise les données de débits issues de la campagne de mesure du 2 juillet

2013.
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de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Y, Trongons .. | Débit(m’fs) | %DébitduCher|  Mé |
Cher amont 5,09 100% Mesure (02/07/13)
Cher court-circuité 4,01 79% Mesure (02/07/13)
Canal d'amenée amont 1,08 21% Calcul
Bras reliant le Cher court-circuité et le canal 0,00 0% Mesure (02/07/13)
Bras de décharge 1 1,55 31% Mesure (02/07/13)
Bras de décharge 2 0,65 13% Mesure (02/07/13)
Bras de décharge total 2,89 57% Mesure {02/07/13)
Bras reliant le canal d’amenée au bras de ,
décharge en amont immédiat de la D340 0,50 10% Donnee
Canal de fuite de la microcentrale 0,19 4% Calcul
Tableau 21. Répartition des débits entre les différents bras du réseau hydrographique - Campagne de mesure

du 2 juillet 2013

A titre de comparaison, le débit moyen journalier du 2 juillet 2013 donnée par la banque HYDRO a la
station hydrométrique de Saint-Amand-Montrond est de 5,48 m?/s et de 11,4 m%/s a la station de

Vierzon.
La configuration d’ouvrages observée le jour des mesures est la suivante :
e Microcentrale a I'arrét et clapet relevé ;
e Stade d’eaux vives en fonctionnement (matin et aprés-midi) :
o Fonctionnement de 2 a 3 pompes ;

o Vanne toit partiellement abaissée pour faire transiter environ 2,3 m>/s par la vanne

toit et la passe a poissons ;

o Pas d’écoulement au-dessus du déversoir latéral de trop-plein ;

o Brasde décharge 1 et 2 batardés ;

e Vanne de communication entre le canal d’amenée et le bras de décharge en amont
immédiat de la D940 avec un débit d’environ 0,5 m/s.

Cette configuration particuliére permettait d’assurer F'activité du stade d’eaux vives mais également
de vidanger partiellement le canal pour ramener les arbres flottants au niveau du déversoir et
faciliter ainsi entretien du canal. Un abaissement du niveau d’eau d’environ 30 cm était ainsi
observé sur le canal au niveau du déversoir latéral de trop-plein.

Cette configuration d’ouvrages explique I'écart de débit observé entre le canal d’amenée amont et le
canal d’amenée aval, traduisant un effet de vidange du canal sur cette journée. Il est également a
considérer la variation journaliére des débits et des configurations d’ouvrages :

e Variation journaliere du débit du Cher et de 'Aumance ;

e Gestion journalitre de la vanne toit en lien avec la période d’activité du stade d’eaux vives

(vanne toit relevée en fin de matinée).
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de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

V.2.1.7 Fonctionnement hydraulique - Modélisation

V.2.1.7.1 Construction du modeéle hydraulique
v.2,1.7.1.1 Modéle utilisé
Le modele est construit sous le logiciel MIKE11, développé par le Danish Hydraulic Institute.

Le logiciel résout les équations de Barré de Saint Venant de facon unidimensionnelle (dans la
direction privilégiée du courant), et décrit les caractéristiques des écoulements en riviére :

* Niveaux d’eau et vitesse moyenne de I'écoulement par section en fonction du débit ;
e Répartition des écoulements entre les différents bras et prises d’eau.

Le systeme hydraulique est décrit sous la forme de biefs linéaires connectés auxquels sont attachés
des profils en travers du cours d’eau et les ouvrages qui le jalonnent (seuils, vannages, ponts).

V.2.1.7.1.2 Construction du modéle

La géométrie du lit est décrite par une succession de profils en travers au sein du modéle,
représentés par les sections réellement levées lors de la campagne topographique.

Les profils en long et en travers utilisés pour la modélisation sont donnés en annexe 4 du présent
rapport.

Les ouvrages ont été intégrés sous forme de seuils déversant et orifices.

Le modele ainsi construit est pleinement adapté & la modélisation d’événements peu débordants en
régime permanent.

Il est & noter que la modélisation de I'état initial a été réalisée pour une cote de créte du barrage de
Boissereau de 136.75 m NGF, cote fournie par les plans anciens, seule donnée disponible lors de la
réalisation du diagnostic de la zone d’'étude. Des levés topographiques complémentaires réalisés
dans le cadre des propositions d’aménagement pour la restauration de la continuité piscicole ont mis
en évidence une cote de créte légérement supérieure de 136.96 m NGF, cote qui a été considérée
pour la définition des mesures correctives au stade Avant-Projet.

v.2.1.7.1.3 Configurations modélisées

Le modéle est mis en ceuvre pour les configurations suivantes :
¢ Configuration C1 - Hors fonctionnement du stade d’eaux vives
o Clapet de la digue de Boissereau maintenu a la cote 135.70 m NGF ;
o Vanne toit stade d’eau vive fermée ;

o Passe a poisson stade d’eau vive ouverte ;
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

0]

0O

(o]

Vanne de communication canal d’amenée bras de décharge 1-2 fermée ;

Prises d’eaux des turbines fermées ;

Clapet de fa microcentrale réglé pour le maintien de la cote de retenue a 135.8 m
NGF;

o Configuration C2 - Fonctionnement du stade d’eaux vives

(0]

o

Clapet de la digue de Boissereau maintenu 2 la cote 135.70 m NGF ;
Vanne toit stade d’eau vive ouverte :

= Basses eaux : position 1-Q=1m’/s;

»  Débit médian : position 2-Q =3 m/s;

» Moyennes eaux : position 4-Q=4m’s;

®  Hautes eaux : position 5-Q =9 m*/s ;
Passe a poisson stade d’eau vive ouverte ;
Vanne de communication canal d’amenée bras de décharge 1-2 ouverte ;
Prises d’eaux des turbines fermées ;

Clapet de la microcentrale réglé pour le maintien de la cote de retenue a 135.8 m
NGF;

e Configuration C3 - Fonctionnement de la microcentrale

e}

e}

V.2.1.7.2

Clapet de la digue de Boissereau maintenu 3 la cote 135.70 m NGF;
Vanne toit stade d’eau vive fermée :

Passe & poisson stade d’eau vive ouverte ;

Vanne de communication canal d’amenée bras de décharge 1-2 ouverte ;

Prises d’eaux des turbines ouvertes ;

Clapet de la microcentrale réglé pour le maintien de la cote de retenue a 135.8 m
NGF

Situations hydrologiques modélisées

La modélisation a été réalisée pour les 4 situations hydrologiques suivantes :

e}

o)

Débit d’étiage : DC10 (débit ayant une fréquence d’occurrence de 10 %) ;

Débit médian : DC50 (débit ayant une fréquence d’occurrence de 50 %) ;
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o Débit moyen : Module (débit moyen interannuel) ;
o Situation de hautes eaux : Double module.

Les débits correspondants ont été estimés a partir des données des stations hydrométriques de
Saint-Amand-Montrond et de Foécy. Ces deux stations hydrométriques encadrant la ville de
Chateauneuf-sur-Cher sur des distances non négligeables, il convient de recalculer les débits
caractéristiques du Cher au droit du barrage de Boissereau.

Les débits caractéristiques du Cher au droit du barrage de Boissereau peuvent étre calculés de deux
facons :

® Calcul par proportionnalité des superficies des bassins versants drainés & partir des données
de la station hydrométrique de Saint-Amand-Montrond. Cette station a été privilégiée par
rapport a celle de Foécy car le Cher court-circuité recoit les eaux d’un affluent en rive gauche
(fe Trian) a I'aval immédiat de Ia digue de Boissereau ;

® Calcul par linéarité des débits entre les stations de Saint-Amand-Montrond et de Foécy pour
une situation hydrologique donnée, I'analyse des données hydrologiques disponibles sur le
secteur ayant mis en évidence une évolution des débits d’amont en aval différente en
fonction de la situation hydrologique considérée.

Les résultats obtenus par ces deux méthodes sont présentés dans le tableau suivant.

Station hydrométrique de Stafibh hydrométrique: | Chéteauneuf au droit
it | Saint-Amand-Montrond .de Foécy: - du barrage de Boissereaus
Débit (3 492 km?) (4 527 km?) (3564 km?)
a(m’/s) | a(/s/km?) | Qm¥s) | a (L/s/km?) | @ (m*/s)* | Q (L/s/km?)** | Q (m?/s)**
Q étiage (DC 10 %) 2,53 0,72 4,34 0,96 2,58 0,74 2,64
Q médian (DC 50 %) 14,2 4,1 18,2 4,0 14,5 4,06 14,5
Module 28,8 8,2 34,3 7,6 29,4 8,2 29,2
Double module 57,6 16,5 68,6 15,2 58,8 16,4 58,5

* Débits calculés par proportionnalité des superficies des bassins versants drainés & partir de la station de Saint-Amand-Montrond
** Débits calculés par linéarité des débits entre les stations de Saint-Amand-Montrond et de Foécy pour une situation
hydrologique donnée

Tableau 22. Calcul des débits caractéristiques & Chéteauneuf-sur-Cher

-

Les deux méthodes donnent des résultats comparables, I'écart relatif étant inférieur 3 2 % quelle que
soit la situation hydrologique considérée.

‘Chateauneuf au, droit
. du barrage de Boissereau
Débit (3 564 km?)
Q (m*/s)* Q (L/s/km?)**

Q étiage (DC 10 %) 2,58 0,74
Q médian (DC 50 %) 14,5 4,06
Module 29,4 8,2
Double module 58,8 16,4

* Débits calculés par proportionnalité des superficies des bassins versants drainés & partir de la station de Saint-Amand-Montrond
Tableau 23. Débits caractéristiques retenus pour la modélisation
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur 'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

v.2.1.7.3 Calage du modéle
Le calage du modéle consiste a ajuster les parametres hydrauliques (coefficient de perte de charge
des ouvrages et de rugosxte du lit) de facon a ce que les résultats de modélisation concordent avec

un jeu d’observations ‘de terrain.

Les coefficients retenus doivent étre cohérents avec les valeurs classiquement employées sur des

cours d’eau comparables.

Le calage et la validation du modéle peuvent étre effectués sur la base de niveaux d’eau levés et des
débits du cours d’eau le jour correspondant ou du moins pour des conditions hydrologiques

équivalentes.

Les levés topographiques ont été réalisés en plusieurs temps (03-05/07/2013, 19-20/09/2013,
02/10/2013) pour des conditions hydrologiques équivalentes. Le débit moyen utilisé pour le calage
est de 6.7 m®/s, compris dans un intervalle de débit observé les jours des levés entre 5.8 et 7 m’/s.

La validation du modele peut étre effectuée a partir des relevés de lignes d’eau pour une situation

hydrologique supérieure.

Les coefficients de rugosité ont été estimés, dans un premier temps, a partir de la formule de Cowan

comme présenté ci-aprés.

L. . Terre 0.028
Matériaux constitutifs - -

de berge gr'awers ﬂnfs n0 0.03
' graviers grossiers 0.035

trés faible 0
. s . faible 0.003
Degré d'irrégularité moyen ni 0.008
important 0.015

progressive 0
Variation de section occasionnelle n2 0.003
fréguente 0.012
négligeable 0.002
< ' , faible 0.01
Présence d'obstacles appréciable n3 0.025
élevé 0.045
basse 0.005
 fea moyenne 0.01
Végétation haute n4 . 0.035
trés haute 0.075

faible 1
Méandrement appréciable m 1.15

fort 1.3

Tableau 24. Ordre de grandeur des paramétres de la formule de Cowan

La formulation de Cowan est la suivante : K = 1/[(ng + ny +ny +n3 +n4).m]
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On en déduit les valeurs suivantes pour les différents trongons modélisés :

Matériaux constitutifs de berge Terre n0 0.028
Degré d'irrégularité Tres faible nl 0
Variation de section Progressive n2 0
Présence d'obstacles Négligeable n3 0.002

Végétation Basse n4 0.005
Méandrement Faible m 1
Le Cher en amont du barrage de Boissereau
Strickler K Cowan 29
Strickler K Cowan retenu 28

Matériaux constitutifs de berge ] Terre n0 0.028
Degré d'irrégularité Trés faible nl 0
Variation de section Progressive n2 0
Présence d'obstacles Négligeable n3 0.002

Végétation Basse n4 0.005
Méandrement Faible m 1
Le Cher en aval du barrage de Boissereau
Strickler K Cowan 29
Strickler K Cowan retenu 28

Matériaux constitutifs de berge Terre n0 0.028
Degié d'irrégularité Tres Taibie ni 0
Variation de section Progressive n2 0
Présence d'obstacles Négligeable n3 0.002

Végétation Basse nd4 0.01
Méandrement Faible m 1
Le canal de Boissereau
Strickler K Cowan 25
Strickler K Cowan retenu 25

Tableau 25. Coefficients de Strickler calculés par la formule de Cowan

La comparaison des valeurs mesurées et modélisées est reportée sur le tableau ci-apres.

Le calage hydraulique apparait satisfaisant, compte tenu de la variabilité du régime hydrologique
pendant la réalisation des levés.

87,5 % des écarts modélisés par rapport & la moyenne des mesures de niveau réalisées sur chaque
profil, soit 22 mesures sur 25, sont compris dans l'intervalle [-0.10 m ; 0.10 m].

100 % des écarts modélisés par rapport a la moyenne des mesures de niveau réalisées sur chaque
profil, soit 22 mesures sur 25, sont compris dans l'intervalle [-0.20 m ;0.20 m].
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Des mesures de niveau ont également été effectuées en certains points stratégiques du cours d’eau
en période de plus hautes eaux, le 26 février 2014, pour un débit moyen journalier enregistré la veille
a la station de Saint Amand Montrond de 39.4 m%/s :

e Le Cher en amont modéle ;

® Le Cher sur un point intermédiaire sur le linéaire influencé en amont du barrage de
Boissereau ;

* Le Cher et 'entrée du canal de Boissereau en amont immédiat du barrage de Boissereau ;

e Le Cher en aval immédiat du barrage de Boissereau ;

Le Cher en amont du pont de Chateauneuf-sur-Cher.
La comparaison des lignes d’eau modélisées est donnée sur le tableau ci-apreés.
Le modeéle surestime sensiblement les niveaux d’eau par rapport aux observations.

Le calage est jugé toutefois satisfaisant compte tenu des incertitudes sur la cote seuil du clapet de
Boissereau et du débit réel du Cher 4 Chateauneuf-sur-Cher au moment des observations hivernales.

V.2.1.7.4 Résultats des modélisations hydrauliques

V.2.1.7.4.1 Répartition des débits

Les tableaux et figures ci-aprés synthétisent les répartitions de débit modélisées pour les différentes
configurations hydrauliques et régimes hydrologiques.
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Configuration C1 — Basses eaux - D10%

A i b 4

Microcentrale
< Q=0,25m3/s
N 9% Q total

Canal d’'amenée
Q=0,83m3/s
32% Q total

o\ ¥
Décharge 1-2
Q=0,58m3/s
23% Q total

Cher court-circuité
Q=1,75m3/s
68% Q total

Stade Eaux vives
Q=0,58m3/s
23% Q total

T~ WS s 1B
Configuration C1 ~ iVioyennes eaux — D50%

Cher amont
Q=2,58m3/s
100% Q total

Microcentrale
Q= 4,47 m3/s
31% Q total

b5

Canal d’amenée
Q=5,2m3/s
36% Q total

4\‘
%@.

et

\.A N
Décharge 1-2
Q=0,7m3/s
5% Q total

e

Cher court-circuité
Q=9,3m3/s
64% Q total

Stade Eaux vives

Q=0,6m3/s 6
4% Q total _ &
B e W

Cher amont
Q=14,5m3/s
100‘_% Q total

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de |a force hydraulique du Cher par la commune

de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Configuration C1 — Moyennes eaux - Module

Décharg
Q=1m3/s

el1-2

3% Q total

Stade Eaux vives

Microcentrale

E Canal d'amenée
Q=9,4m3/s

Q=8,42m3/s

29 % Q total

32 % Q total

Cher court-circuité
Q=20 m3/s
68 % Q total

Q=0,62m3/s e
2% Q total & ; u Cher amont
———— R S L) Q=294 m3/s
100% Q total

Configuration C1 - Hautes eaux — Double Module

Décharge 1-2
Q=3,3m3/s
6% Q total

Stade Eaux vives

S o )
Microcentrale Canal d’amenée
Q=10,3m3/s Q= 13,6 m3/s
18% Q total 23% Q total

Cher court-circuité
Q=45,2m3/s
77% Q total

Q=0,7-m3/s o/

1% Q total 4 Cher amont
! . WAN 2 Q=58,8 m3/s

A Lt 100 % Q total
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Configuration C2 - Basses eaux - D10%

Microcentrale
Q=0m3/s
0% Q total

\§ Canal d’amenée
Q=0,9m3/s
35% Q total

Cher court-circuité
Q=1,7m3/s
65% Q total

Stade Eaux vives
Q=0,5m3/s

35% Q total

W

Cher amont \
Q=2,6 m3/s

100% Q total

)

Microcentrale
Q=1,1m3/s
X% Q total

Canal d'amenée
Q=5,2m3/s
36% Q total

Cher court-circuité

Q=9,3m3/s
64% Q total
Stade Eaux vives o
Q=3,5m3/s pe " =
X% Q total /§ i Cher amont
= Vs s i\ Q= 14,5m3/s
100% Q total
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune

de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Configuration C2 — Moyennes eaux - Module

=

Microcentrale
Q=4,1m3/s
14% Q total

Décharge 1-2
Q=5,4m3/s

Canal d’amenée
Q= 10,6 m3/s
36% Q total

Q-=18,8,6m3/s
64% Q total

\\
3
by
)

Cher court-circuité

‘*A,.MI m:_—::\i. { ; v
\‘ ." B
N\ y

=

b Stade Eaux vives

Configuration C2 — Hautes eaux — Double Module

1

Microcentrale
Q=3,9m3/s
7% Q total

Y

Décharge 1-2
Q=9,9m3/s
17% Q total

Q=4,5m3/s " ;
15% Q total /§ Cher amont
== Ve Q=294 mas
100% Q total

Canal d’amenée
Q=17,2m3/s
29% Q total

Q=41,6 m3/s
71% Q total

Cher court-circuité

Stade Eaux vives

Q=9,2m3/s % | : b %Y

16% Q total P ® Cher amont
T TS W4 y | % 2 Q=58,8m3/s
100% Q total

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30




Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Configuration C3 — Moyennes eaux ~ D50%

Microcentrale
Q=3,85m3/s
. 27% Q total
\\,‘

Canal d'amenée
Q=5,5m3/s
38% Q total

| Décharge 1-2
Q=1,32m3/s
9% Q total

Cher court-circuité
Q=9m3/s
62% Q total

Stade Eaux vives

Q=0,6 m3fs v ey
4% Q total % Cher amont
S W Q=14,5m3/s
I : o 100% Q total

3 Canal d'amenée
Q=9,5m3/s
32% Q total

Décharge 1-2
Q=1,3m3/s
4% Q total

Cher court-circuité

Q=20 m3/s
68% Q total
Stade Eaux vives .
Q=0,6 m3/s @ e
2% Q total & el = Cher amont
T W, , e Q=294 m3/s
- 100% Q total
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune

de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Configuration C3 — Hautes eaux — Double Module

g, NS Decharge3
> % 1 Q=11m3/s
19% Q total

Canal d’amenée
Q=13,6 m3/s
23% Q total

Décharge 1-2
¥ Q=2,7m3/s
5% Q total

Cher court-circuité
Q=45,2 m3/s
77% Q total

Stade Eaux vives

Q=0,65m3/s
1% Q total Cher amont
f e Q=588 m3/fs
100% Q total

Figure 13. Figures de répartition des débits sur le complexe hydraulique du Cher & Chéteauneuf- -sur-Cher pour ,

d/ﬁerentes configurations hydrauliques et situations hydrologiques

Lanalyse de ces figures appelle aux commentaires suivants :

La répartition des débits au barrage de Boissereau n‘est que trés peu affectée par la
configuration des ouvrages a Chateauneuf-sur-Cher. Cette observation est & mettre en lien
avec le maintien du clapet de régulation en position fixe du fait de son défaut de
fonctionnement. En basses et moyennes eaux, la répartition s’établit a environ 1/3 pour le
canal d’amenée et 2/3 pour le bras naturel du Cher. En régime de hautes eaux, la répartition
tend vers un ratio en faveur du cours naturel : % canal d’amenée, % Cher court-circuité ;

A la confluence du Cher court-circuité et du bras de décharge total, la répartition des débits
précédemment citée est retrouvée, a la différence prés qu’une petite fraction du débit du
Cher est dérivée en amont de la traversée du centre bourg vers le bras de décharge (23 4%
en basses et moyennes eaux a 6% en hautes eaux). L’attractivité piscicole est donc en faveur
du bras naturel du Cher en aval de Chateauneuf-sur-Cher. Les faciés d’écoulements plus
courants sur le bief de décharge a I'approche de la confluence peuvent représenter toutefois
un facteur d’attrait piscicole non négligeable. En I'absence de solution de franchissement
piscicole au droit de la digue de Boissereau, cette situation est de nature a bloquer la
colonisation du bassin du Cher amont par une grande partie des poissons migrateurs ;

Au niveau du complexe hydraulique de Chateauneuf-sur-Cher, la répartition des débits est
plus fortement impactée par la configuration des ouvrages, en lien direct avec les usages.
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chéateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

v.2.1.7.4.2

o En régime de trés basses eaux (débit réservé), 'essentiel des débits dérivés par le

canal est transité par la passe & poisson. Les eaux dérivées ne représentent toutefois
que 20 3 23 % du débit total du cours d’eau ;

En régime de moyennes eaux (débit médian et moyen), les débits dérivés par le
bassin d’eaux vives restent relativement faibles en l'absence d’ouverture méme
partielle de la vanne toit (2 a 4% pour les configurations C1 et C3) limitant
Fattractivité et V'efficacité du dispositif de franchissement actuel. Cette observation
est A relier au calage de la position haute de la vanne toit au-dessus de la cote
d’arase du déversoir de décharge, autorisant des débordements préférentiels au
droit de ce dernier. Seule I'ouverture partielle de la vanne toit permet de
concurrencer en partie lattractivité piscicole du bras de décharge de Ia
microcentrale hydroélectrique (27 a 31 % du débit total pour les configurations C1 et
C3 et entre 7 et 14 % pour la configuration C2).

Ligne d’eau

Les tableaux et figures ci-aprés synthétisent les lignes d’eau modélisées pour les différentes
configurations hydrauliques et régimes hydrologiques.
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

7
* ’ L’analyse de ces figures appelle les commentaires suivants :
] e Le barrage de Boissereau influence la ligne d’eau sur un linéaire de 3.5 a 4 km, en fonction
: du régime hydrologique. Il est observé en basses eaux des profondeurs pouvant atteindre
3m ponctuellement. La rupture de pente de fond est particulierement marquée au passage
} du barrage traduisant la formation d’un remous solide en amont de la retenue ;

e Le barrage de Boissereau n’apparait jamais noyé par 'aval quels que soient les débits
‘ ] modélisés, rendant ce dernier trés difficilement franchissable hormis en cas de crue
exceptionnelle. La hauteur de chute s’établit entre 2.20 m en basses eaux et 2.10 m pour la

situation de hautes eaux modélisée ;

" }

b ¢ Les radiers naturels du Cher court-circuité en amont immédiat du bourg de Chateauneuf-sur-
. Cher influencent la ligne d’eau amont sur un linéaire conséquent (2 km environ) jusqu’aux
" f radiers situés jusqu’a 1.5 km en aval du barrage de Boissereau ;

- e Les variations de niveau entre la situation de basses eaux de référence et la situation de
j ] hautes eaux (double du module) sont de I'ordre de 1.30 m en moyenne sur le Cher et 1.15 m
en entrée du canal d’amenée. Ces observations sont a relier au non-respect de la cote
fonctionnelle de retenue au droit du barrage de Boissereau (136.75 m NGF). Cette derniére

I } est dépassée de 0.19 m pour le double du module interannuel ;

r : e Les variations de niveau sur le canal de Boissereau sont plus limitées a I'approche du centre
{ J ' urbain du fait de la gestion des ouvrages du stade d’eaux vives et de la microcentrale.

E’] V.2.1.7.4.3 Vitesses d’écoulement

J

Le tableau ci-dessous récapitule les vitesses d’écoulement moyennes modélisées sur différents
troncons, pour les trois configurations et les régimes hydrologiques envisagés.

.
! ]
{’ c1 , 2 IR )

Moduie m/s Double Module m/s Module m/s Double Module m/s Module m/s Double Module m/s

1 Cher en amont du linéaire influencé 0.45 0.68 0.45 0.68 0.45 0.68

i J Cher dans la retenue de Boissereau f 0.23 ’ 0.38 f 0.23 r 0.38 f 0.23 r 0.38
L Cher Court circuité amont pont D940 0.62 i 0.77 f 0.62 f 0.77 [ 0.62 r 0.77
Cher Court circuité aval pont D941 0.59 i 0.75 f 0.59 i 0.75 f 0.59 f 0.75

( Cher aval confluence des bras 0.72 i 0.88 f 0.72 r 0.88 0.72 r 0.88
! ) Amont canal d'amenée 0.42 r 0.48 [ 0.42 r 0.4 1 0.42 r 0.48
L. Aval canal d'amenée 0.37 0.42 0.18 0.17 0.38 0.48

, Tableau 28. Vitesses d’écoulement moyennes par trongon pour les trois configurations testées en régime de
! ] moyennes et hautes eaux

L’analyse de ces données est la suivante :

J o Les vitesses d’écoulement moyennes sont fortement diminuées dans I'emprise du remous
liquide du barrage de Boissereau. Cet effet est de nature a favoriser le dépdt des sédiments

- et 3 participer a 'exhaussement du fond ;

e Les vitesses d’écoulement moyennes sont décroissantes d’amont en aval sur le canal
— d’amenée. Il est observé une accélération des écoulements en entrée du canal par rapport a
U la situation observée dans la retenue de Boissereau en lien avec la réduction de section a ce

niveau.

|
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V.2.1.8 Qualité physico-chimique des eaux superficielles

La qualité physico-chimique des compartiments de la zone d’étude peut &tre évaluée sur la base des
données existantes et des mesures réalisées dans le cadre de I'étude.

L'analyse de ces différentes données physico-chimiques a été réalisée au moyen de la grille
d’évaluation SEQ’Eau V2 (Systéme d’Evaluation de la Qualité des Cours d’Eau). Cet outil permet
d’évaluer la qualité de I'eau relativement & 16 niveaux d’altérations, définis chacun 3 partir de
différents paramétres. Les 9 altérations analysées dans le cadre de cette étude sont les suivantes :

* Matiéres organiques et oxydables : matiéres organiques carbonées et azotées susceptibles
de consommer ['oxygéne de la riviere ;

s Matiéres azotées hors nitrates: nutriments susceptibles d’alimenter la croissance des
végétaux ;

* Nitrates : nutriments pour la production des végétaux et géne pour la production d’eau
potable ;

* Matiéres phosphorées: nutriments nécessaires a la croissance des végétaux mais qui
constituent aussi le facteur limitant de la croissance du phytoplancton en eau douce ;

o Effets des proliférations algales

e Particules en suspension: particules limitant la pénétration de la lumiére et donc la
photosynthése, susceptibles de géner la vie normale des poissons (colmatage des branchies),
d’augmenter I'envasement et la concentration de micropolluants (métaux) ;

e  Température ;
e Acidification ;
¢  Minéralisation.

Les principaux parametres physico-chimiques permettant d’évaluer la qualité des eaux sont décrits
plus en détail dans le tableau suivant.

86

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet - 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49,00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30



Dossier de demande d’autorisation Loi sur 'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

" paramétre

Description et nature de Iindicateur de la qualité des eaux

Oxygéne dissous

3 Paramétre traduisant la disponibilité de 'oxygéne dans I'eau : plus la
teneur en oxygéne dissous est élevée, moins les organismes
aquatiques ont de difficultés & mobiliser cet élément pour leurs
besoins

DBO5

Demande
Biochimique en
Oxygéne a 5 jours

Quantité de dioxygéne nécessaire aux micro-organismes aérobies de I'eau
pour oxyder les matieres organiques, dissoutes ou en suspension dans I'eau
<> Paramétre permettant d’évaluer la teneur en matiéres organiques
biodégradables d’une eau

DCO
Demande Chimique
en Oxygeéne

Quantité de dioxygéne nécessaire a I'oxydation par voie chimique des
matiéres minérales et organiques, biodégradables ou non

¢ | 'tw-;

Carbone organique

o Paramétre permettant d’évaluer la charge organique totale d’une

eau

NH,"
Azote ammoniacal

Premiére forme d’apparition de I'azote dans le processus de dégradation de
fa matiére organique
Teneurs dans les eaux de surface normalement faibles puisqu’il se
décompose rapidement en nitrites et nitrates
2 Teneurs importantes dans les eaux pouvant traduire une pollution
par des rejets urbains et/ou agricoles (cultures, élevage)

(N

[SEE—.)

L

(S

T

S §

Forme oxygénée et peu stable de I’azote, rarement présente naturellement

dans I'environnement

NPZ' = Teneurs importantes dans les eaux indiquant une source de
Nitrites pollution proche ou importante, devenant toxique en milieu acide
pour les biocénoses aquatiques et la faune piscicole
. Forme la plus oxygénée de I'azote
N93 = Teneurs importantes dans les eaux indiquant une source de
Nitrates pollution anthropique proche ou lointaine
3 Forme assimilable du phosphore
PO, = Présence dans les eaux indiguant une pollution en phosphates
Orthophosphates . , L.
organiques ou détergents synthétique
Paramétre représentant I'ensemble des formes organiques et minérales du
Phosphore total
phosphore
Mesure de 'ensemble des particules en suspension dans I'eau, organiques
MES ou minérales
Matiéres En < Teneurs importantes dans les eaux pouvant traduire une pollution
Suspension mécanique, de rejets urbains (eaux usées) et/ou agricoles (lessivage

de sol)

Tableau 29. Description des principaux parametres physico-chimiques permettant d

‘évaluer la qualité des eaux

5 classes d’évaluation sont associées a chaque paramétre. La classe de qualité associée a chaque
type d’altération dépend de la classe de qualité du paramétre le plus déclassant.

Les indices de qualité associés a chaque paramétre sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Classe de qualité RLSROMANY Bonne | Passable | Mauvaise
Indice de qualité 80 [ 60 40 20
Matiéres organiques et oxydables
Oxygéne dissous mg/L ‘ 4 3
Taux de saturation en 02 % 50 30
DBO5 mg/L 02 10 25
DCO mg/L 02 40 80
Carbone organique mg/LC 10 15
NH4+ mg/L.NH4 2.8 4
NTK mg/LN ) . 4 6
Matiéres azotées hors nitrates
NH4+ mg/LNHs G ‘ 2 5
NTK mg/LN 4 10
NO2- mg/LNO2 ) 0.5 1
Nitrates
NO3- [mg/LNO3 1 | 2 | =0
Matiéres phosphorées
PO43- mg/LPO4 [EusUVE. 05, 1 2
Phosphore total mg/LP 0.2 0.5 1
Effets des pr: rations végétales
Cholrophylie a + phéopigments |mg/L 0 120 240
Taux de saturation en 02 % ) 50 30
pH unité pH 9 9.5
MES mg/L 38 50
Turbidité NTU 70 100
Température
T?mperature (2e catégorie oc j 25,5 27 28
piscicole) T
Acidification
pH lunité pH 5.3, 69 | 5595 | 4510
Minéralisation

Conductivité uS/cm 120-3000- 60-3500 0-4000
Chiorures mg/L - 100 150 200
Sulfates mg/L 120 190 250
Calcium mg/L 22-230 12-300 0-500
Magnésium mg/L 75 100 400
Sodium mg/L 225 250 750
TAC d°F 5-58, 3-75 0-100
Dureté d°F 6-70 4-90 0-125

Tableau 30. Classes de qualité définies par le systéme d’évaluation SEQ’Eau V2

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
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v.2.1.8.1 Synthése des données existantes

Les données sur la qualité physico-chimique des eaux du Cher disponibles a proximité de la zone
d’étude sont tirées de deux stations de suivi, 'une située a 'amont de la zone d’étude, l'autre située
3 l'aval de la zone d’étude, et dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant.

Localisation globale. |~ ' Localisa on précise

- Code de

| Distance ala

Aval de St Amand Environ 13 km en amont de

4064000 | Cher a Bruere-Allichamps .
Montrond - Pont D92 Chateauneuf

e

"

r—
|

ey

Aval de St Florent-sur-Cher | Environ 20 km en aval de
au niveau de « La Rairie » Chéateauneuf
Tableau 31, Station de suivi de la qualité de I'eau sur le Cher

4064720 . Cher a Villeneuve-sur-Cher

Les valeurs moyennes observées les 5 derniéres années au niveau de ces deux stations sont
présentés dans le tableau page suivante, avec les classes de qualité correspondantes d’apreés la grille
d’évaluation SEQ’Eau V2.

L’analyse des données de la derniére année de mesures compléte (année 2012) met en évidence
un méme niveau de qualité sur les stations amont et aval, avec une eau globalement de bonne

qualité pour les principales altérations :

e Bonne qualité pour les altérations matiéres organiques et oxydables, matiéres azotées hors
nitrates, matiéres phosphorées, particules en suspension ;

e Trés bonne qualité pour les altérations effets des proliférations algales, température et
acidification ;
e Qualité passable vis-a-vis de I'altération nitrate.
La classe de qualité relative aux effets des proliférations algales est cependant a prendre avec

précaution puisqu’il s’agit d’une analyse moyenne a F'année et qu’aucune mesure n'a été réalisée

durant la période estivale.

L'analyse de la chronique de mesures sur les 5 derniéres années (2008-2012) met de plus en
évidence un niveau de qualité relativement constant sur cette période. '

Tableau 32. Qualité physico-chimique de 'eau de 2008 & 2012 au niveau des stations du Cher & Bruére-
Allichamps (station amont) et du Cher & Villeneuve-sur-Cher (station aval)
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydrauligue du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d'eaux vives

v.2.1.8.2 Mesures réalisées dans le cadre de I'étude

Une campagne de mesures physico-chimiques sur un an a également été menée dans le cadre de
I'étude, au niveau de 5 stations de suivi représentatives des différents compartiments de la zone
d’étude, et a raison d’un prélévement par saison (soit au total 4 prélévements par station).

La localisation des stations de prélévements est présentée sur la figure suivante.

faj Bordes

—

RIS [N TN

Figure 15. Localisation des stations de suivi de la qualité physico-chimique des eaux du Cher

Les analyses physico-chimiques ont été réalisées :

e In-situ lors des prélévements par NCA pour les paramétres tels que la température, le pH, la

conductivité et 'oxygéne dissous ;

e Par le laboratoire d’analyse LCA basé a La Rochelle pour les autres paramétres (matieres
organiques et oxydables, matieres azotées et phosphorées, particules en suspension).

Le détail des résultats des analyses est présenté dans les fiches stations annexées au présent rapport
(annexe 5). Une syntheése de ces résultats est proposée dans le tableau suivant.
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Date d’analyse 18/06/1 20/09/13 | 20/11/13 | 26/02/14 Classe de qualité

Station 1 : Cher amont

Station 2 : Retenue

Station 3 : Canal d’amenée Passable

Station 4 : Cher court-circuité Mauvaise

Station 5 : Cher aval I

Figure 16. Synthése de V'analyse de la qualité physico-chimique des eaux en termes de classe de qualité pour les
différents compartiments constitutifs de Phydrosystéme (d’aprés la grille d’évaluation SEQ’Eau v2)

Ces éléments mettent en évidence une variation saisonniére de la qualité physico-chimique des
eaux :

* la qualité de I'eau sur les mesures printaniére et estivale apparait globalement bonne au
niveau des différents compartiments, & I'exception de la station située au niveau de la
retenue du barrage de Boissereau, de qualité passable pour les analyses du 20/09/13, avec
un unique parametre déclassant, I'Azote Total Kjeldahl (NTK) ;

® La qualité de I'eau sur les mesures automnale et hivernale apparait passable au niveau des
différents compartiments, avec un unigue parameétre déclassant commun aux différentes
stations, la teneur en nitrates. Celle-ci atteint la valeur de 13 3 14 mg/L sur les échantillons
d’eau prélevés les 20/11/13 et le 26/02/14. Les fortes valeurs observées peuvent rendre
compte d’un phénoméne automnal et hivernal de lessivage des terres chargées en nitrates.
La valeur des autres paramétres correspond a une eau de qualité bonne & trés bonne,

V.2.1.9 Zones sensibles, zones vulnérables et zones de répartition des eaux

V.2.1.9.1 Zones sensibles

Les zones sensibles sont des masses d'eau sensibles 3 l'eutrophisation. Les pollutions visées sont
essentiellement les rejets d'azote ou de phosphore en raison des risques que représentent ces
polluants pour le milieu naturel (eutrophisation) et pour la consommation humaine (ressource
fortement chargée en nitrates).

La zone d’étude est située en zone sensible depuis Parréte de 1999,

V.2.1.9.2 Zones vulnérables

Les zones vulnérables a la pollution d’origine agricole (au sens de la directive européenne
"Nitrates") sont classées en deux types :

® Les zones atteintes par la poliution :

o Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au
captage d'eau destinée 4 la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est
supérieure a 50 milligrammes par litre ;
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o Les eaux des estuaires, les eaux cotiéres et marines et les eaux douces superficielles
qui ont subi une eutrophisation susceptible d'étre combattue de maniére efficace
par une réduction des apports en azote ;

¢ Les zones menacées par la pollution :

o Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au
captage d'eau destinée a la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est
comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance a la hausse ;

o Les eaux des estuaires, les eaux cOtiéres et marines et les eaux douces superficielles
dont les principales caractéristiques montrent une tendance a une eutrophisation
susceptible d'étre combattue de maniére efficace par une réduction des apports en

azote.

La zone d’étude est située en zone vulnérable depuis 'arrété préfectoral de 1994.

V.2.1.9.3 Zones de répartition des eaux

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources
en eau par rapport aux besoins. L'inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou systéme
aquifére) en ZRE constitue le moyen pour IEtat d’assurer une gestion plus fine des demandes de
prélevements dans cette ressource, grdce a un abaissement des seuils de déclaration et
d’autorisation de prélévements. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre
durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable a la
délivrance de nouvelles autorisations, I'engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit
constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction en concertation avec les
différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre.

Le bassin du Cher, 3 Pamont de Chatres-sur-Cher et & I'aval de la confluence avec la Tardes, est
classé en zone de répartition des eaux par arrété préfectoral 2006-1-338 du 23 février 2006. La
zone d’étude est située dans cette zone de répartition des eaux.

V.2.2 Milieu naturel
v.2.2.1 Zonages naturels

v.2.2.1.1 ZNIEFF

Le zonage de type ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique) correspond
3 un inventaire des territoires d’intérét régional abritant des espéces végétales et animales de valeur
patrimoniale mais n’implique pas de protection réglementaire. Cependant, il faut veiller & ce que les
documents d’aménagement assurent sa pérennité comme il est stipulé dans les lois suivantes :

e Art. 1de la Loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ;

e Art. 35 de fa Loi du 7 janvier 1983 sur les régles d’aménagement ;
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e Art. 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative a la définition et a la mise en ceuvre de principes
d’aménagement.

Les ZNIEFF correspondent a des sites présentant un grand intérét écologique. Elles ont été décrites
selon divers critéres :

e Critéres patrimoniaux : c’est-a-dire présence d’espéces et/ou d’associations d’espéces rares,
remarquables ;

s  Critéres de vulnérabilité a un aménagement ;

e Critéres de fonctionnalité de la zone.
On distingue deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type | et les ZNIEFF de type II.
ZNIEFF de type |

Les ZNIEFF de type | sont des secteurs délimités, caractérisés par leur intérét biologique
remarquable. Elles abritent au moins une espéce ou un habitat patrimonial (qui justifient de fait
Fexistence de la ZNIEFF), et se caractérisent par leur unité fonctionnelle écologique (RICHARD
Dominique et Laurent DUHAUTOIS, « Les ZNIEFF, un inventaire a poursuivre, une nouvelle étape a
franchir », 1994).

« Ecosystéme, écotone, ou noyau comportant au moins une population viable (de fagcon purement
autonome, ou par appartenance & une métapopulation fonctionnelle} d’une espéce & valeur
patrimoniale reconnue, ou un assemblage de populations viables de différentes espéces, assemblage
dont la valeur patrimoniale peut étre due G sa composition particuliére (richesse, diversité),
indépendamment de la valeur patrimoniale propre & chaque espéce. »

ZNIEFF de type Il

Les ZNIEFF de type Il forment un grand ensemble naturel riche et peu modifié, qui offre des
potentialités biologiques importantes. Cohérentes sur le plan du paysage, elles peuvent contenir de
maniere plus ou moins diffuse un grand nombre d’éléments patrimoniaux (plusieurs dizaines
d’especes, au moins cing habitats différents), & Vintérieur duquel des sites peuvent étre décrits
comme des zones de type |

« Ecocomplexe comprenant des sous-systémes (écosystemes, écotones, noyaux) & valeur patrimoniale
reconnue, de fait des espéces et/ou des assemblages d’espéces qui y sont représentées par des
populations viables, et pouvant en outre étre le support de populations viables d’espéces inféodées
soit & la matrice, soit globalement & I'écocomplexe (matrice + tdches, noyaux et écotones). »

9 ZNIEFF de type | et 1 ZNIEFF de type Il sont situés & proximité de la zone de projet. Elles sont
présentées et localisées dans le tableau et figure suivants.

Type de ZNIEFF Code ~_ Nom " Distance du projet*
ZNIEFF | 240030303 | Pelouses des Montées >2 km
ZNIEFF | 240033599 | Prairie humide de Sauzay >2 km
ZNIEFF I 240030311 | Pelouses du petit Chevrier <1lkm
ZNIEFF | 240031597 | Marais de Chavannes <2 km
ZNIEFF | 240031608 | Pelouse calcicole de Marigny <1km
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Type de ZNIEFF Code Nom Distance du projet* -
ZNIEFF | 240031559 | Pelouses des Epargnes <1km
ZNIEFF | 240030317 | Pelouses des Cassons <2km
ZNIEFF | 240030292 | Pelouse du Bois de la Souplée >2 km
ZNIEFF | 240030332 | Pelouses de la Maison Neuve <2 km
Bois thermophiles et pelouses du canton de la
ZNIEFF Il 240030892 N 1km
Roche, de la Bouquetiére et de la Garenne
* Distance au canal de Boissereau

Tableau 33. ZNIEFF situées a proximité de la zone de projet

e T .

Bois thermopiles et pelouses du
canton de la Roche, de la
Bouquetiére et de la Garenne

Microcentrale
et stade d’eaux vives

Pelouses des
Epargnes

[] ZNIEFF de typel

ZNIEFF de type Il

Pelouses du Bois

f de la Souplée

Maison Neuve

‘ i .A U it
; Pelouses de la R _ »

Pelouses du
Cassons

Pelouses calcicole
de Marigny

Pelouses du §
petit Chevrier

Prairie humide
de Sauzay
4
Pelouses des |

Montées i

Figure 17. Localisation des ZNIEFF & proximité de la zone de projet (source : Géoportail)
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V.2.2.1.2 Zones Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné & préserver la biodiversité en
assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats
naturels et habitats d’espéces de faune et de flore d’intérét communautaire. Il s’agit de promouvoir
une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore sauvages tout en
tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités
régionales et locales de chaque Etat membre. Concrétement, cette appellation générique regroupe
I'ensemble des espaces désignés en application des directives « Oiseaux » et « Habitats » adoptées
par I'Union européenne ('une en 1979, 'autre en 1992), pour donner aux Etats membres un cadre
commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels.

e La directive du 2 Avril 1979 dite directive « Oiseaux » prévoit la protection des habitats
nécessaires a la reproduction et a la survie d'espéces d’oiseaux considérées comme rares ou
menacées a I'échelle de I'Europe. Dans chaque pays de I'Union seront classés en Zone de
Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés a la conservation des habitats de ces
espéces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie. Une fois le site classé en ZPS,
les projets susceptibles d’affecter ce site de maniére significative doivent faire I'objet d’une
évaluation de leur impact. La prise en compte des zones de protection spéciale figure
specifiquement dans la Loi Littoral ;

e Ladirective du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » promeut la conservation des habitats
naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la création d'un réseau écologique
européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Parmi les milieux naturels cités par la
directive, on trouve des habitats d’eau douce, landes et fourrés tempérés, maquis,
formations herbacées, tourbieres, habitats rocheux et grottes, dunes continentales...

Un site Natura 2000 au titre de la Directive Habitat est recensé au niveau de la zone de projet : le site
Natura 2000 « Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne berrichonne » (Zone Spéciale de
Conservation - ZSC - FR2400520). Le barrage de Boissereau et le canal d’amenée & 'amont du bourg
de Chateauneuf-sur-Cher sont situés a l'intérieur de cette zone Natura 2000, comme cela est
présenté sur la carte page suivante.,

Les intéréts principaux du site en lien avec ie Cher sont les suivants :

e La grande densité de radeaux a renoncules dans le lit du Cher présentant un aspect
particulierement remarquable a I'échelon régional ;

o L'effet corridor du lit majeur inondable du Cher attesté par la présence de 6 espéces de
Chauves-souris inscrites a 'annexe 1l de la Directive Habitats. ‘

Aucune zone Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux n’est en revanche située & proximité de la
zone de projet.
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Figure 18. Localisation des enjeux environnementaux (source : Géoportail)

3

_ Le site ne fait pas 'objet d’autres zonages du patrimoine naturel (site Natura 2000 au titre de la
( Directive Oiseau ou ZNIEFF).

V.2.2.1.3 Zones humides

T
J

= Le chapitre I* du titre I, du livre Il du Code de I'Environnement définit les zones humides :
o Art. 1211-1

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
M d’eau douce, salée ou saumdtre, de fagon permanente ou temporaire ; la végétation, quand
- elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de

lannée.»
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Ces zones humides ont un role important dans le cycle de I'eau : les marais, les vasiéres, les

tourbiéres, les prairies humides auto-épurent, régularisent le régime des eaux, réalimentent les
nappes souterraines. Elles font partie des écosystémes les plus productifs sur le plan biologique.

Des zones humides sont recensées au niveau de la zone d’étude (lit mineur et lit majeur du Cher)
d’apres la prélocalisation des zones humides sur le département du Cher. Ces données sont issues
d’un inventaire préalable des zones humides potentielles de taille supérieure 3 1 ha du département,
réalisé par le groupement AQUASCOP/IE-A en 2007 et basé sur le croisement des données
bibliographiques et le calcul théorique d’un indice (l'indice de Beven-Kirkby), représentant la
proportion de chaque point d’un bassin versant a générer une saturation en eau.

Microcentrale
et stade d’eaux vives

e Barrage de Boissereau §
1

)
-

Figure 19. Prélocalisation des zones humides sur le département du Cher au niveau de la zone d’étude {source :

site du Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides - RPDZH)

v.2.2.1.4 Frayéres, zones de reproduction ou de croissance de la faune piscicole

L'article L432-3 du Code de I'Environnement issu de la Loi sur 'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006
renforce la protection des zones de frayéres, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole,
celui-ci inscrivant la destruction de ces zones sans autorisation ou déclaration préalable comme un
délit.

Dans le département du Cher, ces zones sont délimitées par F'arrété préfectoral n°2012-1-1361
identifiant les frayéres et les zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole au sens de
Farticle L432-3 du Code de I'Environnement.
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives
Le Cher de la limite départementale Cher-Allier « Les Auberts », commune d’Epineuil-le-Fleuriel a la
confluence avec le ruisseau de la Fontenille, commune de Lapan est classé en liste 1 - poissons. Ce
classement concerne les parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des frayéres pour les espéces
suivantes dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur
du cours d'eau : Vandoise, Chabot, Lamproie de planer, Truite de mer (inventaire établi a partir des
caractéristiques de pente et de largeur des cours d’eau qui correspondent aux aires naturelles de

répartition des espéces).

vV.2.2.2 Fonctionnement morphologique et hydro-sédimentaire

La prospection de terrain réalisée sur 'ensemble du site d’étude permet de dresser un état des lieux
du Cher 2 'échelle des 6 compartiments. Les reconnaissances ont été réalisées en période de basses
eaux. Chaque compartiment fait I'6bjet d’une fiche trongon complétée d’un atlas photographique et
cartographique, disponible en annexe 6 du présent rapport.

Compartiment Numéro trongon

Cher amont hors zone d’influence 1
Retenue du barrage
Canal d'amenée

Cher court-circuité
Bras reliant le Cher court-circuité et le canal

NihlwlN

Cher aval de la restitution 6
Tableau 34. Liste des trongons présents sur le secteur d'étude

Les caractéristiques morphologiques des différents trongons sont développées aux paragraphes

suivants.

v.2.2.2.1 Trongon n°1 : Le Cher amont hors zone d’influence

Le trongon n°1 est localisé entre le pont de Bigny et la limite amont de la zone d’influence du barrage

de Boissereau.

Ce trongon présente des profils en long et en travers naturels et diversifiés avec une alternance de
mouilles et de radiers. Le tracé est courbé.

Le fond est sablo-graveleux et devient plus grossier dans les zones de radiers.

La végétation aquatique est abondante et diversifiée, avec une alternance de radeau a Renoncules
sur les radiers et d’herbiers de Potamots, de Myriophylles ou de Cératophylles dans les zones plus

lentes.

Les berges sont généralement stables, du fait de leur végétalisation dense et quasi-continue.

La présence d’élevages bovins sur la partie aval du trongon provoque un recul des berges sur certains

secteurs et met les berges a nu.

99
NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30




Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour |e fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

V.2,2.2,2 Trongon n°2 : La retenue du barrage

Le trongon n°2 se trouve dans la zone d’influence du barrage de Boissereau.
Le lit s’élargit sur ce secteur et les écoulements sont fortement ralentis et homogénes.

La régularité des faciés tend a réduire la diversité et I'abondance de la végétation aquatique. La
végétation se développant sur ce secteur est adaptée aux eaux lentes.

La pression du piétinement des bovins se fait plus intense sur ce trongon, provoquant un Fecul des
berges de plusieurs métres et une ripisylve discontinue.

A l'approche du barrage, le substrat devient plus fin.

Il est observé fréquemment la présence de hauts fonds sableux sur les zones de plus grande largeur.

V.2.2.2.3 Trongon n°3 : Le canal d’amenée

Le trongon n°3 correspond au canal d’amenée ou canal de Boissereau permettant I'alimentation en
eau de I'usine hydroélectrique et du stade d’eaux vives de Chateauneuf-sur-Cher.

Les écoulements dans le canal sont globalement lentiques et homogénes hormis sur les premiéres
centaines de meétres en aval de la digue de Boissereau, ol s’observe une alternance de mouilles et de
radiers. Cette observation est a relier au maintien du niveau du bief en dessous de sa cote
fonctionnelle de retenue en raison de la défaillance du systéme régulateur (clapet en rive droite
maintenu en position fixe) et a la formation d’un remous solide en entrée du canal augmentant
localement la pente de fond.

Le remous solide s’est progressivement formé par les sédiments charriés par le Cher du fait :
* Delimpossibilité de transit par surverse au niveau du seuil de Boissereau (seuil non atterri) ;

® De la diminution de compétence morphogéne sur le canal d’amenée (débit liquide moindre
et débit solide inchangé) ;

e De I'absence d’ouvrage mobile permettant un transit ou une reprise efficace des sédiments
accumulés en temps de crue. Il semblerait que le précédent ouvrage 2 aiguilles en rive droite
permettait justement une bonne reprise des sédiments en raison de son emplacement au
plus proche de la veine d’écoulement principale resserrée et accélérée en entrée du canal.

Les restes du remblai temporaire ayant été formé lors de la construction du bassin d’eaux vives ont

également été de nature & grossir le « bouchon sédimentaire » formé en entrée du canal de
Boissereau.

Malgré I'artificialisation du trongon, la granulométrie assez grossiére au niveau des radiers amont
offre des zones de frais intéressantes. De nombreuses frayeres ont ainsi été observées sur la partie
amont.

100

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30



—d ]

r—

| —

Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

La continuité piscicole est partiellement assurée par la passe & poisson en entrée du stade d’eaux
vives. Toutefois, celle-ci peut étre réduite :

e A cause de problémes d’entretien (passe encombrée par des bois flottants lors du diagnostic
de terrain en juillet 2013) ;

e Par manque d'attractivité, en cas de déversements plus importants sur le déversoir de
décharge. Cette observation est a relier au réglage de la position haute de la vanne toit en
cas d’arrét de fonctionnement du bassin d’eaux vives ;

e Par manque franchissabilité piscicole, en cas de sous-alimentation du bassin d’eaux vives

(niveau aval trop bas).

La hauteur des berges en amont du stade d’eaux vives est faible. Celles-ci apparaissent généralement
artificialisées, avec de nombreux secteurs d’enrochement en mauvais état. La ripisylve y est
discontinue et la végétation aquatique moins dense que sur les zones plus en amont.

Les différents bras de décharge dans la traversée du centre bourg présentent un facies d’écoulement
courant avec un fond graveleux a caillouteux et des berges artificialisées.

Les bras de décharge du stade d’eaux vives (décharge 1 et 2) se rejoignent en amont du pont de la
D940. En aval de ce dernier, la chute a été fractionnée par différents bassins dans une logique
d’aménagement du parcours sportif vers |'aval et afin de faciliter la migration piscicole.

Les observations réalisées en période de basses eaux et en dehors des périodes de fonctionnement
du stade d’eaux vives mettent en évidence une hauteur de chute significative au droit du troisieme
seuil (>0.5 m) compliquant la progression des espéces vers 'amont a cette période.

Les plus forts débits apportés en période de fonctionnement du stade offrent toutefois des fenétres
de migration journaliéres favorables en période estivale. La rugosité du substrat et des blocs permet
par ailleurs une progression facilitée de I'anguille vers 'amont.

V.2.2.2.4 Trongon n°4 : Le Cher court-circuité

Le trongon n°4 correspond au Cher court-circuité en aval du barrage de Boissereau jusqu'a la
restitution du bras de décharge.

Les facieés d’écoulement sont naturels, variés, avec une alternance de mouilles et de radiers sur
quelques centaines de métres en aval du barrage de Boissereau, ainsi qu’a l'approche et dans la
traversée de la commune de Chateauneuf-sur-Cher. La dynamique générale laisse place sur ces

secteurs a de nombreux atterrissements.

Il est & signaler l'atterrissement important en aval de la fosse du barrage de Boissereau. Les
témoignages recueillis évoquent I'existence d’un courant préférentiel en rive droite de
I'atterrissement lorsque I'ouvrage mobile en rive droite du barrage était encore fonctionnel. A ce
jour le bras d’écoulement préférentiel est situé en rive gauche dans la continuité du clapet actuel.

Entre ces deux sites, le faciés d’écoulement est plus généralement lentique et homogeéne.
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Il est fréquemment observé la présence de hauts fonds pouvant occuper une partie significative de la

largeur du lit.

Le substrat est sablo-graveleux dans les zones profondes et devient plus grossier au niveau des
radiers. Localement, notamment sur les zones de radiers, un déficit sédimentaire a été observé
laissant apparaitre un affleurement du substratum.

La végétation aquatique redevient abondante et diversifiée, a I'image du trongon n°1.

La continuité piscicole est interrompue par le barrage de Boissereau. La diversité des habitats
aquatiques de ce secteur offre un potentiel piscicole trés important.

Les berges sont quant a elles abondamment végétalisées.

V.2.2.2.5 Trongon n°5 : Le bras reliant le Cher court-circuité et le canal

Le trongon n°5 se trouve dans Chateauneuf-sur-Cher. Ce bras relie le Cher court-circuité au canal en
aval du parcours d’eaux vives.

Ce bras présente différents faciés en amont et en aval. Un pont permettant le franchissement de la
route départementale D940 est présent a mi-parcours du trongon. Il comporte un radier magonné,
composé de pierres incrustées permettant la diversification des écoulements au passage de ce seuil.
En période d’étiage, la ligne d’eau est trop faible pour assurer la continuité piscicole. Les
écoulements en amont sont fortement influencés par cet ouvrage. Le faciés est de type plat lent avec
un dép6t important de matiéres organiques. En aval du pont, les écoulements se font plus rapides et
la granulométrie devient plus grossiére.

La ripisylve, abondante sur la partie aval, diminue la pénétration de la lumiére favorable au
développement de la végétation aquatique qui se fait plus rare que sur la partie amont.

Malgré le contexte urbain, les berges sont naturelles sur ce secteur. La connexion entre la ripisylve et
le cours d’eau est bonne.

V.2.2.2.6 Trongon n°6 : Le Cher en aval de la restitution

Le trongon n°6 est localisé en aval de la restitution des eaux du canal dans le Cher naturel, jusqu’au
bourg de Nantuel.

Les profils en long et en travers sont naturels et présentent un faciés globalement lentique. Le
substrat est identique au secteur du Cher court-circuité. L’espace de mobilité latéral du Cher sur ce
secteur est important. Le trongcon comporte de nombreuses annexes hydrauliques et zones
d’atterrissement.

La végétation aquatique est toujours abondante et diversifiée.

En aval du trongon, le dernier coude présente d’importants phénomenes d’érosion dans I'extrados
du méandre, accentués par I'absence de ripisylve. Les berges peuvent étre particulierement hautes
sur ce secteur.

Le reste du troncon accueille une végétation rivulaire abondante, favorisant la stabilisation des
berges.
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V.2.2.3 Fonctionnement biologique

L’analyse du fonctionnement biologique de la zone d’étude a été réalisée sur la base des données
bibliographiques existantes et des observations, mesures ou relevés de terrain.

Les compartiments étudiés sont les suivants :
e Flore:
o Ripisylve et végétation des berges ;

o Végétation aquatique ;

e Faune:
o Piscicole;
o Benthique;

o Péri-aquatique.

v.2.23.1 Flore aquatique et rivulaire

v.2.23.1.1 Le Cher en amont et aval du barrage de Boissereau (trongons 1, 2, 4 et 6)

La végétation aquatique et rivulaire ne varie pas de maniére sensible sur I'ensemble du linéaire
prospecté du Cher. D’un point de vue botanique, l'influence du barrage de Boissereau ne se refléte
pas dans les groupements végétaux, a I'exception de I'aval direct de I'ouvrage : la galerie de Saules
blancs s’exprime de maniére plus franche que les quelques fragments plus ponctuels observés sur le
reste des trongons. La différence est toutefois plus d’ordre phytosociologique que botanique.

Deux espéces caractéristiques des formations alluviales, et déterminantes pour la région Centre, ont
été observées : 'Orme lisse (UImus laevis) et le Peuplier noir (Populus nigra). On les retrouve au sein
de la ripisylve et sur les flots colonisés par les ligneux.

Une Characée (Chara vulgaris) a été observée au sein d’une annexe hydraulique. Il semble que ces
espéces soient peu présentes dans la vallée du Cher, bien que des observations aient été effectuées

plus en aval, sur la commune de Méry-sur—Cherz.

2 SOGREAH, juillet 2011 - Etude préalable & la transparence du barrage du Boutet - Rapport de diagnostic
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Strate arborée / arbustive

Strate herbacée.

. Végétation aquatique

Acer campestre

Acer negundo

Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Coryllus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Fraxinus excelsior
Juglans regia

Pinus nigra

Populus italicum
Populus nigra
Populus x canadensis
Prunus spinosa
Quercus robur
Reynoutria japonica
Robinia pseudoacacia
Rosa canina

Salix alba

Salix caprea

Salix triandra
Sambucus nigra
Ulmus laevis

Ulmus minor

Althaea officinalis
Apium nodiflorum
Arctium lappa
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Carex elata

Carex hirta

Eryngium campestre
Eupatorium cannabinum
Galium verum
Hypericum palustre
Iris pseudacorus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Myosotis scorpioides
Phalaris arundinacea
Poa sp.

Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rubus caesius

Rubus fruticosus
Rumex crispus
Sedum sp.

Senecio fluviatilis
Solanum dulcamara
Sparganium erectum
Urtica dioica
Verbascum thapsus

Bidens tripartita
Ceratophyllum demersum
Chara vulgaris
Cladophora sp.
Cylindrospermum sp.
Egeria densa

Elodea nutalii

Equisetum fluviatile
Hydrocharis morsus-ranae
Lemna gibba

Lemna minor
Myriophyllum spicatum
Najas marina

Nuphar lutea

Polygonum amphibium
Potamogeton fluitans
Potamogeton nodosus
Ranunculus fluitans
Rorippa amphibia

Tableau 35. Espéces recensées au niveau de la ripisylve et de la végétation aquatique lors des reconnaissances

de terrain - Trongons 1, 2, 4 et 6 (en rouge : espéces exotiques envahissantes)

Les habitats recensés sur ces trongons sont présentés dans les paragraphes suivants. Les numéros
précisés entre parenthéses correspondent a la typologie CORINE Biotopes, systéme hiérarchisé de

classification des habitats européens.

MILIEUX AQUATIQUES

Végétation flottant librement (22.41)

Communautés flottant librement a la surface des eaux, sur les milieux lentiques a stagnants : berges,
bras morts, chenaux secondaires, annexes.. On distingue deux types de groupements: les
couvertures de Lentilles d'eau, et les radeaux de Moréne.

Especes caractéristiques : Lemna minor, Lemna gibba, Hydrocharis morsus-ranae
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de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Tapis flottants de végétaux a grandes feuilles (22.431)

Formations de plantes aquatiques enracinées immergées et a feuilles flottantes, sur les zones plus
lentiques (mouilles, berges, chenaux secondaires...). Sur le linéaire étudié, on peut différencier, pour
la végétation flottante, les tapis de Nénuphars et de Potamots.

Espéces _caractéristiques : Potamogeton fluitans, Nuphar lutea, Ceratophyllum demersum,
Myriophyllum spicatum

Tapis de Chara (22.441)

Tapis algaux de Characées en eau stagnante, observés ponctuellement sur une annexe hydraulique
(confluence chenal principal / bras mort), accompagnés par des tapis de Nuphar lutea et des
groupements de Sparganium erectum.

Espéces caractéristiques : Chara vulgaris, Cladophora sp., Cylindrospermum sp.
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Bancs de sable végétalisés (24.32) / Graviers des rivieres de plaine (24.226)

Bancs de sable et/ou graviers alluvionnaires colonisés par une végétation pionniére herbacée et
ligneuse, peu diversifiée, en bordure ou sur le cours du Cher (zones de radiers, souvent 3 proximité

des flots).

Espéces caractéristiques : Salix sp., Populus nigra, Calamagrostis epigejos

Végétation des riviéres eutrophes (24.44) - Habitat d'intérét communautaire {3260)

Groupements formés par des tapis de végétation immergée, recouvrant I’ensemble du lit mineur du
Cher, et s’observant plus spécifiquement sur les radiers.

Espéces caractéristiques : Ranunculus fluitans, Potamogeton nodosus, Potamogeton fluitans -

106
NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet ~ 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30



J

-3 3

3
]

i

Dossier de demande d’autorisation Loi sur {’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles (24.52) - Habitat d’intérét

communautaire (3270)

Dépdts d’alluvions fluviatiles limoneuses, colonisées par des formations pionnieres de plantes
annuelles. S’observent principalement dans les zones lentiques a faible niveau d’eau : bras morts,

chenaux secondaires, berges...

Espéces caractéristiques : Bidens tripartita, Polygonum sp., Rorippa amphibia, Najas marina

Communautés a Rubanier rameux (53.143)

Formations de Sparganium erectum colonisant les berges du cours d’eau, ou étalées en roselieres sur
zones stagnantes. Une annexe hydraulique présente une densité assez importante, accompagnée

d’un tapis de Nuphar lutea.

Espéces caractéristiques : Sparganium erectum
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MILIEUX RIVULAIRES .

Gazons a orpins (34.111)

Formations dominées par les espéces du genre Sedum, sur des sols sableux en berges. Ces
groupements s’observent essentiellement sur des secteurs déstabilisés par le piétinement bovin.

Espéces caractéristiques : Sedum sp.

QOurlets des cours d’eau (37.71) - Habitat d’intérét communautaire (6430)

Lisieres humides a grandes herbes, constitutives des berges inondables. Elles forment des petites
mégaphorbiaies riveraines dans les annexes hydrauliques, et sont parfois colonisées par la Renouée

du Japon.

Espéces caractéristiques : Senecio fluviatilis, Calystegia sepium, Eupatorium cannabinum, Urtica
dioica...
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Foréts galeries de Saules blancs {44.13) - Habitat d’intérét communautaire (91E0¥)

Formations arborescentes dominées par les Saules, parfois accompagnées de Populus nigra.
L’habitat s’observe dans les secteurs les plus humides, essentiellement au niveau des flots boisés. Le
secteur le plus caractéristique se situe juste a I'aval de Boissereau.

Espéces caractéristiques : Salix alba, Salix triandra, Populus nigra

Foréts fluviales médio-européennes résiduelles {44.42) - Habitat d’intérét communautaire

(91F0)

Fragments de forét riveraine mixte, souvent limitée a la ripisylve, a mixité de Chénes, Ormes et
Frénes, sur des strates arborées, arborescentes et arbustives parfois bien développées. La
fragmentation de I’habitat limite toutefois la richesse spécifique, que I'on retrouve sur des
communautés fluviales plus développées. ‘

Espéces caractéristiques : Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Acer pseudoplatanus, Salix
alba, Alnus glutinosa, Crataegus monogyna...
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V.2.2.3.1.2 Le canal d’amenée (troncon 3)

Le canal d’amenée garde une dynamique d’écoulement dans sa partie amont, avec une succession
de radiers / mouilles et hauteur d’eau faible, qui entraine le développement d’une végétation
aquatique assez importante. En se rapprochant de Chateauneuf-sur-Cher, les écoulements se
banalisent, et la végétation aquatique se limite aux bordures du canal. Le faciés lentique influence le
développement de macrophytes de milieux plus stagnants. En aval du parcours d’eau vive, on
retrouve un débit plus rapide et les formations végétales de milieux plus courants.

La hauteur des berges en amont du stade d’eau vive est faible. Les berges sont généralement
artificialisées, avec de nombreux secteurs d’enrochement en mauvais état.

La ripisylve est discontinue et souvent déconnectée de 'hydrosystéme en raison de I'artificialisation
des berges. Le franchissement urbain influence également la nature des essences rivulaires, avec la
présence d’espéces exotiques envahissantes (Bambou, Renouée...)

Strate arborée / a Végétation aquatique

Acer campestre Alcea Ceratophyllum demersum
Acer pseudoplatanus Arctium lappa Lemna gibba

Alnus glutinosa Calamagrostis epigejos Lemna minor
Castanea sativa Calystegia sepium Mougeotia sp.

Cornus sanguinea Carex elata Myriophyllum spicatum
Coryllus avellana Carex hirta Nuphar lutea
Crataegus monogyna Cirsium palustre Phalaris arundinacea
Fraxinus excelsior Eupatorium cannabinum Potamogeton fluitans
Hedera helix Filipendula ulmaria Potamogeton nodosus
Juglans regia Galium verum Ranunculus fluitans
Lonicera periclymenum Heracleum sphondylium Sagittaria sagitifolia
Phyllostachys sp. Iris pseudacorus

Populus italicum Lycopus europaeus

Prunus domestica subsp. syriaca Lysimachia vulgaris

Prunus spinosa Lythrum salicaria

Quercus robur Mentha aquatica

Reynoutria japonica Myosotis scorpioides

Rhamnus cathartica Poa sp.

Robinia pseudoacacia Ranunculus acris

Rosa canina Ranunculus repens

Salix alba Rubus fruticosus

Salix babylonia Rumex crispus

Salix caprea Solanum dulcamara

Salix triandra Sparganium erectum

Salix viminalis Urtica dioica

Sambucus nigra
Ulmus minor
Viburnum opulus

Tableau 36. Espéces recensées au niveau de la ripisylve et de la végétation aquatique lors des reconnaissances
de terrain - Trongon 3 (en rouge : espéces exotiques envahissantes)
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Les habitats recensés sur ce trongon sont présentés dans les paragraphes suivants. Les numéros
précisés entre parenthéses correspondent a la typologie CORINE Biotopes, systéme hiérarchisé de
classification des habitats européens.

MILIEUX AQUATIQUES

Végétation des rivieres eutrophes (24.44) - Habitat d’intérét communautaire (3260)

Groupements formés par des tapis de végétation immergée, s'observant plus spécifiquement sur les
radiers.

Espéces caractéristiques : Ranunculus fluitans, Potamogeton nodosus, Potamogeton fluitans

Communautés a Rubanier rameux (53.143)

Formations de Sparganium erectum colonisant les berges du cours d’eau, ou étalées en roseliéres sur
zones stagnantes. Réparties principalement dans la zone d’influence de 'ouvrage.

Espéces caractéristigues : Sparganium erectum
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Tapis flottants de végétaux & grandes feuilles (22.431)

Formations de plantes aquatiques enracinées immergées et a feuilles flottantes, sur les zones
lentiques. On peut également différencier pour ce trongon les tapis de Nénuphars et de Potamots.

Especes caractéristiques: Potamogeton fluitans, Nuphar lutea, Ceratophyllum demersum,

Myriophyllum spicatum

MILIEUX RIVULAIRES

Ourlets des cours d’eau (37.71)

Lisieres humides a grandes herbes, observées ponctuellement sur les berges « naturelles » :
Fartificialisation des berges pour le renforcement (enrochement, palplanches, etc.) déconnecte la
végétation rivulaire et fragmente cet habitat, que Von devrait observer naturellement de maniére
plus imporiante.

Especes caractéristiques: Heracleum sphondylium, Calystegia sepium, Eupatorium cannabinum,
Urtica dioica...
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Frénaies mixtes humides (44.42) - Habitat d’intérét communautaire (91E0¥)

i
e

Ripisylve & dominance de Frénes, accompagnés de Saules, Chénes et Ormes. Les essences
ornementales et la discontinuité de la ripisylve augmentent le caractére fragmentaire de cet habitat.

Espéces caractéristiques : Fraxinus excelsior, Quercus robur, Ulmus minor, Viburnum opulus, Rhamnus
catharticus, Alnus glutinosa, Crataegus monogyna...

v.2.23.1.3 Le bras reliant le Cher court-circuité et le canal (trongon 5)

Sur ce trongon, on distingue deux faciés délimités par un ouvrage maconné au droit d’'un pont. En
amont de cet ouvrage, le faciés est lentique, avec un dépdt important de matiéres organiques. Ony
retrouve ainsi une communauté de type « roseliére » au sein méme du lit mineur.

En aval du pont, les écoulements se font plus rapides. Toutefois, Fombrage du milieu n’est pas

' ‘

favorable au développement de macrophytes.

Strate arborée / arbustive

Strate herbacée

Végétation aquatique

Alnus glutinosa Arctium lappa Equisetum fluviatile
Castanea sativa Calamagrostis epigejos Lemna minor

Coryllus avellana Calystegia sepium Myriophyllum spicatum
Crataegus monogyna Carex elata Nasturtium officinale
Fraxinus excelsior Filipendula ulmaria Phalaris arundinacea
Populus italicum Iris pseudacorus Potamogeton fluitans
Quercus robur Lysimachia vulgaris Ranunculus fluitans

Robinia pseudoacacia
Salix alba

Salix caprea

Salix triandra

Ulmus minor

Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Polygonum persicaria
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rubus fruticosus
Rumex conglomeratus

Tableau 37. Espéces recensées au niveau de la ripisylve et de la végétation aquatique lors des reconnaissances
de terrain - Trongon 5 (en rouge : espéces exotiques envahissantes)
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Les habitats recensés sur ce trongon sont présentés dans les paragraphes suivants. Les numéros

précisés entre parenthéses correspondent & la typologie CORINE Biotopes, systéme hiérarchisé de

classification des habitats européens.

MILIEUX AQUATIQUES
Roseliére a Baldingére (53.16)

Roseliere dominée par Phalaris arundinacea. Une strate plus éparse de Cresson et de Renouée
persicaire est présente en son sein. C'est la seule véritable formation aquatique du ruisseau, le reste
de la végétation aquatique ne s’observant que de maniére ponctuelle dans la masse d’eau.

Espéces caractéristiques : Phalaris arundinacea, Nasturtium officinale

MILIEUX RIVULAIRES
Ourlets des cours d’eau (37.71) - Habitat d’intérét communautaire (6430)

Lisiéres humides a grandes herbes, observées sur les berges en amont et aval du pont. Sur le reste du
linéaire, la densité et le couvert végétal ne sont plus favorable au développement d’une végétation
rivulaire de cet ordre.

Espéces caractéristigues : Heracleum sphondylium, Calystegia sepium, Iris pseudacorus, Urtica dioica,
Mentha aquatica, Lythrum salicaria...
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Frénaies mixtes humides (44.42) - Habitat d’intérét communautaire (91E0*)

Ripisylve & dominance de Frénes pour les essences naturelles, accompagnés ponctuellement de
Saules, Chénes et Ormes. Les essences ornementales sont trés présentes, en particulier le Robinier

qui couvre un linéaire important.

Espéces_caractéristiques : Fraxinus excelsior, Quercus robur, Ulmus minor, Castanea sativa, Alnus
glutinosa, Crataegus monogyna...

v.2.2.3.2 Faune benthique

V.2.2.3.2.1 ' Synthése des données existantes

Les données existantes concernant la faune benthique sont les classes de qualité de I'eau évaluées a
partir de la mesure d’un indicateur biologique, I'Indice Biologique Global Normalisé - IBGN - sur le
Cher au niveau de différentes stations de suivi de la qualité de I'eau et des milieux.

UIndice Biologique Global Normalisé IBGN (NFT 90-350) est un indicateur de la qualité générale de
I'eau et des habitats, basé sur 'analyse de la composition des peuplements de macro-invertébrés
benthiques (invertébrés vivant sur le fond) prélevés au niveau d’une station sur différents types
d’habitats. La composition des peuplements est en effet sensible aux modifications de la qualité
organique de I'eau et de la nature du substrat. La note globale donnée dépend a la fois de la variété
taxonomique des individus prélevés (nombre total de taxons) et du groupe indicateur {(groupe le plus
polluo-sensible observé). La qualité de I'eau sur la station est jugée croissante avec la valeur de

I'IBGN calculée.

Les tableaux suivants préséntent les différentes stations de mesure des indicateurs biologiques sur le
Cher ainsi que les résultats obtenus depuis 2006.

Code ‘ o . Localisation parrapport | -, -
. Commune Localisation précise . a Données
station : a Chateauneuf .
. . Aval de St Amand
4064000 | Bruére-Allichamps Amont IBGN, IBD, IPR

Montrond - Pont D92

Aval de St Florent-sur-Cher

4064720 | Villeneuve-sur-Cher . . Aval IBGN
au niveau de « La Rairie »

04180042 | Brinay Verdaux Aval IBGN, IBD, IPR

Tableau 38. Stations de mesure des indicateurs biologiques sur le Cher
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Indices

IBGN

IBD

IPR

Bruére-

Villeneuve-

Stations

Bruére-

Brueére-

Brinay

Brinay

Allichamps | sur-Cher | Allichamps Allichamps

2006
2007
2008
2009
2010
o5 , SRS

Classes de qualité ‘
e b | Passable | Mauvaise

Tableau 39. Qualité de I'eau évae sur des stations & 'amont et & I'aval de la zone d’étude sur la base de la
mesure d’indicateurs biologiques

20.32

LT R

Les mesures d’IBGN réalisées de 2006 a 2009 mettent en évidence :
e Une eau de qualité passable a 'amont sur les deux années de mesures ;
® Une eau de qualité mauvaise a bonne a I'aval suivant les années de mesures.

Il est a noter que pour les deux années pour lesquelles une mesure d’IBGN a été réalisée 2 la fois sur
les stations amont et aval, les résultats traduisent une eau de meilleure qualité a 'aval par rapport 3
amont.

V.2.2.3.2.2 Mesures réalisées dans le cadre de I'étude

Dans le cadre de I'étude, un inventaire de la faune benthique a été réalisé par le bureau d’études
RIVE sur la base de 5 échantillonnages d’invertébrés permettant le calcul de I'IBGN. Les stations de
prélevement sont les mémes que celles retenues pour les analyses de la qualité physico-chimique
des 5 compartiments constitutifs de I'hydrosysteme étudié (voir paragraphe V.2.1.8.2). Les
prélevements ont été réalisés les 17 et 18 septembre 2013.

Le rapport d’expertise de RIVE est présenté en annexe 7 - Evaluation de la qualité hydrobiologique du
Cher dans le cadre de I'étude préalable au rétablissement de la continuité écologique dans la
traversée de Chateauneuf-sur-Cher.

Les tableaux suivants donnent les notes IBGN obtenues sur les différentes stations ainsi que la valeur
des autres indices calculés a partir des prélévements de macro-invertébrés benthiques réalisés selon
le protocole IBGN (éléments de caractérisation des habitats et indices de la structure du

peuplement).

Stations 17-18/09/13

Station 1 : Cher amont

Classe de qualité

Il

el o

Station 2 : Retenue HBonnes
Station 3 : Canal d’amenée Passable
Station 4 : Cher court-circuité | Mauvaise

Station 5 : Cher aval S ety o hEL g J
Tableau 40. Synthése des mesures d’IBGN en termes de classe de qualité pour les différents compartiments
constitutifs de I'hydrosystéme (source : RIVE)
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. (Calcul de VIBGN | Caractérisation des habitats | . Indices de la structure du peuplement
St ‘Groupe | ... T Indice | R
o hesse | . . - p Habitatdominant |~~~ | Diversité | Equitabilité- | Domihance’
Cati v indicateur C habitat. | ' ‘ » o S
Pierres, galets Famille : 31,8%
Station 1 22 5 16 2,92 0,65 0,18 .
(25mm < ® < 250mm) ! Individus : 17,2%
Sédiments fins :
. e.| > Famille : 14,7%
Station 2 33 5 organiques « vases » 9,79 2,04 0,40 0,41 .
Individus : 3,7%
(®<0,1mm)
. Granulats grossiers Famille : 12,5%
Station 3 24 2 2 5mm < ®< 25mm 11,22 2,29 0,50 0,36 individus : 0,.9%
(2, ) )
. Sables et limons Famille : 13,8%
Station 4 28 5 (©<2,5 mm 9,78 2,83 0,58 0,19 individus : 3.8%
? ) ’
. Sables et limons Famille : 20,0%
Station5 | 34 5 (©<25 mm 14,07 | 2,03 0,40 0,49 individus : 7,2%
7 ) ’

[ ]

—J

P :

| S

T

-~

Tablea

u 41. Synthése des autres indices calculés & partir des prélévements de macro-invertébrés benthiques
réalisés selon le protocole IBGN (source : RIVE)

La signification de ces différents indices est précisée ci-dessous :

indice habitat : indice variant de 0 & 20 caractérisant la notion d’habitat indépendamment de
la qualité physico-chimique de I'eau, calculé a partir du nombre et des caractéristiques
(vitesse) des substrats échantillonnés. L’hospitalité des habitats est jugée croissante avec la

note de l'indice ;
Richesse : nombre total de taxons recensés ;

Groupe indicateur : groupe utilisé pour le calcul de 'IBGN (9 groupes indicateurs classés de 1
3 9 selon un degré de poliuo-sensibilité croissant) ;

Diversité : mesure globale de la réponse des peuplements aux conditions des milieux. Une
valeur élevée de cet indice signifie que tous les taxons sont aussi denses, ce qui correspond a
un milieu favorable et non pollué. Une valeur faible témoigne de conditions de vie difficiles
dans le milieu, ce qui permet a peu d’espéces de s'établir et ces espéces auront tendance a
pulluler en I'absence de compétition ;

Equitabilité (indice de Shannon & Weaver) : indice variant de 0 8 1 mesurant la répartition
des individus recensés en taxons. il tend vers 0 quand la quasi-totalité des effectifs est
concentrée sur une seule espéce et tend vers 1 lorsque toutes les espéces ont la méme
abondance. Un indice d’équitabilité inférieur & 0,6 caractérise un environnement perturbé ;

Dominance {indice de Simpson) : indice variant de 0 a 1 définissant le degré de dominance
de certains taxons sur d’autres. Plus la valeur calculée se rapproche de 1, plus le peuplement
tend & &tre dominé par une seule espéce et plus la répartition des espéces est inéquitable.
Lorsque la valeur calculée tend vers O, le peuplement présente une co-dominance de
plusieurs espéces (répartition équitable des taxons de certains taxons majoritaires).

Les conclusions tirées de 'ensemble de ces éléments sont les suivantes.

La station 3, sur le canal, présente le peuplement le plus dégradé, trés impacté par la qualité de I'eau

de ce bras lentique.

117

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30




Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Les 4 autres stations, situées sur le bras principal du Cher, ont des peuplements macrobenthiques de

qualité variable. Les stations 1 (a 'amont) et 5 (& I'aval) sont de bonne qualité, grace aux bonnes

conditions d’habitabilité,

Sur les stations 2 et 4, les bonnes notes IBGN sont maintenues grace a de fortes abondances et des
richesses taxonomiques moyennes, et ce malgré la faible représentation des taxons polluo-sensibles.

La qualité biologique globale du Cher sur le secteur d’étude peut étre désignée comme moyenne.
Elle est directement impactée par une mauvaise qualité des eaux et une mauvaise qualité des
habitats sur certains sites.

v.2.2.3.3 Faune piscicole

v.2.2.3.3.1 Synthése des données existantes

Données Générales

Le contexte piscicole du Cher décrit dans le Plan Départemental pour la Protection du milieu
aquatigque et la Gestion de la ressource piscicole du Cher (PDPG) de janvier 2002 est un contexte
cyprinicole, avec le brochet comme espéce repére. Ce contexte est caractérisé par un état
fonctionnel médiocre. La préconisation du PDPG est la mise en ceuvre d’une gestion patrimoniale
(interdiction des pratiques de repeuplement, la péche s’exercant uniquement sur la production
naturelle du milieu) avec deux objectifs principaux :

e Optimiser le fonctionnement des frayéres potentielles ;

e Restaurer d’anciennes frayéres (notamment celles entre Chateauneuf-sur-Cher et Quincy, a
I'aval de la zone d’étude).

Les péches réalisées au cours des derniéres années au niveau des stations de Brinay et de Bruére-
sur-Cher donnent une indication sur la nature du peuplement piscicole observé sur le Cher.
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Effectifs sur les stations du CHER Brinay Bruére-A.
Code Nom commun Espéce 2006| 2007/ 2008| 2009| 2010{ 2007{ 2009
ABH |Able de Heckel Leucaspius delineatus 2
ABL |Ablette Alburnus alburnus 137| 76 | 5 | 27 | 42 | 61
ANG |Anguille Anguilla anguilla 11 1 2 4 4 5 2
BAF [Barbeau fluviatile Barbus barbus 1]13 5] 3 1
BAM |Barbeau méridional  |Barbus meridionalis
BBB |Brémes Blicca bjoerkna et Abramis brama | 27 | 61 | 11 | 12 ] 20 | 204 | 17
BLN |Blageon Leuciscus souffia
BOU |Bouviére Rhodeus amarus 72 1 53] 5 3 5 1217 8
BRO |Brochet Esox lucius 4 9 4 4 2 3
CAS |Carrassins Carassius sp. 2
CCO |Carpe Cyprinus carpio 2 1
CHA |Chabot Cottus gobio 1 6 7
CHE |Chevaine Leuciscus cephalus 65|69} 6 |40 |77 15| 9
CYP |Juvénile de cyprinidés 154 24 2
EPI |Epinoche Gasterosteus aculeatus
EPT |Epinochette Pungitius pungitius
GAR |Gardon Rutilus rutilus 64 | 72115} 3 1 15| 1
GOU ]Goujon Gobio gobio 41 {120 1 | 41 | 151 | 67
GRE |Gremille Gymnocephalus 1 1 1
HOT |Hotu Chondrostoma nasus 2
LOF [Loche franche Barbatula barbatula 1
LOT |Lote Lota lota
LPP [Lamproie de Planer Lampetra planeri 1
OBR [Ombre Thymallus thymallus
OCL |Ecrevisse américaine |Orconectes limosus 7 1 2 2
PCH |[Poisson chat Ictalurus melas 1
PER |[Perche Perca fluviatilis 3 6 3 1 1 9
PES [Perche soleil Lepomis gibbosus 9 5 1 1 49 | 3
ROT |jRotengle Scardinius erythrophthalmus 3 10| 2
SAN ISandre Stizostedion lucioperca 1 1
SAT {Saumon Salmo salar
SIL  |Silure glane Silurus glanus 4 7 3 3 1 4
SPl  |Spirlin Alburnoides bipunctatus 40 | 67 161(107] 1
TAN |Tanche Tinca tinca tanche 2 1 5] 28
TOX |[Taxostome Chondrostoma toxostoma
TRF |Truite fario Salmo trutta
VAl |Vairon Phoxinus phoxinus
VAN [Vandoise Leuciscus leuciscus 6

Tableau 42. Résultats des péches électriques réalisées sur le Cher au niveau des stations de Brinay (aval de
Chéteauneuf) et de Bruére-Allichamps (amont de Chateauneuf) entre 2006 et 2010

Figure 20. Résultats des péches électriques réalisées sur le Cher au niveau des stations de Brinay (aval de
Chéteauneuf) et de Bruére-Allichamps (amont de Chateauneuf) entre 2006 et 2010
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Les résultats des péches réalisées a Brinay mettent en évidence la prédominance d’espéces de la
famille des cyprinidés comme I'ablette, le barbeau, le chevesne, le gardon, le goujon ou le spirlin.

Les calculs des IPR sur les stations du Cher & 'amont et & l'aval de la zone d’étude mettent en
évidence une dégradation globale de la qualité du peuplement piscicole par rapport 3 la situation de
référence d’aval en amont, ce qui peut traduire en partie I'impact des ouvrages qui altérent
I'hydromorphologie (effet retenue du barrage de Bigny sur la station amont) et la libre circulation
des espéces (effet barriére des obstacles de Chateauneuf-sur-Cher et Bigny entre les deux stations).

Il est & noter la présence d’anguilles sur les deux stations méme si le nombre d’individus observé
reste marginal.

Espéces migratrices amphihalines

En ce qui concerne les espéces migratrices amphihalines concernées par le classement en listes 1 et 2
(alose, lamproie marine et anguille), un certain nombre de données sont présentées dans le mémoire
de Thomas THIZY (2011), synthétisées dans les paragraphes suivants.

Le front de migration de I'alose sur le Cher sur la période de 1983 & 1989 est situé a Selles-sur-Cher,
entre Vierzon et Tours. Des adultes et juvéniles ont été observés pratiquement chaque année sur le
cours moyen et inférieur du Cher durant cette période. En 2001, le front de migration est observé 3
Chateauneuf-sur-Cher, des alosons ayant été pris par plusieurs pécheurs dans le Cher & Quincy,
Preuilly, Saint-Florent-sur-Cher et Chateauneuf-sur-Cher. Les crues de printemps exceptionnelles de
2001 auraient permis 'ennoiement des seuils et donc fa remontée et la reproduction des aloses au
moins jusqu’a Chateauneuf-sur-Cher.

Le nombre de sites potentiels pour la reproduction de I'alose sur le cours principal du Cher a 'aval du
barrage de Prat a été estimé a 241, dont 90 environ a 'amont du barrage de Boissereau.

< Lamproie marine

La superficie favorable a la reproduction de la lamproie marine sur le cours principal du Cher a 'aval
du barrage de Prat a été estimée a 136 ha, dont 20 ha environ a 'amont du barrage de Boissereau.

+ Anguille

L'anguille est I'espéce migratrice amphihaline la plus abondante dans le bassin versant du Cher. Les
données de péches électriques de 'ONEMA la donnent présente ces derniéres années dans le Cher
et ses principaux affluents.

Le bassin du Cher situé a I'aval du barrage infranchissable de Prat représente 12 % de la partie du
bassin de la Loire colonisable, ce qui représente une superficie de production non négligeable. Le
bassin du Cher situé entre le barrage de Boissereau et le barrage de Prat en représente 2,5 %.

A Chéateauneuf-sur-Cher, le taux de survie des anguilles argentées a la dévalaison au niveau de la
centrale micro-électrique est estimé a 0,87.
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

v.2.2.3.3.2 Mesures réalisées dans le cadre de I'étude

Les données existantes concernant la faune piscicole ont été complétées par la réalisation de deux
péches électriques, 'une & Vlaval, l'autre a Famont de la zone d’étude, afin d’évaluer plus
précisément I'impact des différents ouvrages et équipements de franchissement piscicole sur le

peuplement piscicole.

Les deux stations ont été retenues parmi les stations choisies pour le suivi de la qualité de l'eau :

e Station aval sur le secteur du Cher en aval de la restitution, au lieu-dit Les Sables, commune

de Venesmes ;

e Station amont sur le secteur du Cher en amont hors zone d’influence de la retenue du
barrage, au lieu-dit Les Bas & hauteur du bourg de Crézangay-sur-Cher, communes de
Crézangay-sur-Cher et de Saint-Loup-des-Chaumes.

Les péches électriques ont été réalisées par le bureau d’études RIVE les 30 et 31 juillet 2013.

Ces données ont permis le calcul de I'Indice Poisson Riviére - IPR (indicateur normalisé - NFT 90-344 -
mis au point par FONEMA) au niveau des deux stations. L'IPR est un indicateur de la qualité des
peuplements piscicoles, permettant également d’appréhender fa qualité physique et chimique du
biotope. Il consiste & mesurer I'écart entre la composition du peuplement piscicole sur une station
donnée et la composition du peuplement attendue en situation de référence, c’est-a-dire dans des

conditions peu ou trés peu modifiées par 'homme :

e Le peuplement piscicole de la station est observée a partir de I'échantillonnage par péche

électrique ;

o Le peuplement de référence est déterminé a partir de 9 variables environnementales de la

station.
La qualité du peuplement piscicole est jugée décroissante avec la valeur de I'IPR calculé.

Le rapport d’expertise de RIVE - Inventaires piscicoles sur le Cher dans le cadre de I'étude préalable
au rétablissement de la continuité écologique dans la traversée de Chateauneuf-sur-Cher - présente
en détail les 2 stations concernées, la méthodologie générale de I'inventaire, les résultats piscicoles
et leur interprétation (rapport présenté en annexe 8 du présent rapport).

Les paragraphes suivants reprennent les principaux résultats et conclusions de ce rapport.

Station aval

La note IPR calculée sur la station aval est de 16,12 ce qui indique une qualité piscicole médiocre.
Le peuplement piscicole de la station apparait sensiblement altéré (dérive typologique) en raison :

e De I'absence de certaines espéces caractéristiques du niveau typologique théorique de la
station (Vairon, Loche Franche, Vandoise, Truite fario) pouvant étre lie a une potentielle
carence habitationnelle et & une potentielle altération de la qualité thsico—chimique des
eaux (pesticides, température...) ;
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

* De la présence en quantité non négligeable d’espéces de preferendum typologique plus ou
moins fortement éloigné du niveau typologique théorique de la station (Bréme, Silure...),
especes trouvant ponctuellement sur la station des habitats adaptés a leur maintien ;

e D’une surdensité des espéces omnivores (Ablette, Gardon, Chevaine).

Il est en revanche important de noter la présence d’espéces a plus ou moins fortes valeurs

patrimoniales telle que le Hotu, le Barbeau fluviatile ou encore I'Anguille.

i FEES &t
Biomasse (g)
Espices Sous-échantillons | Sous-échantillons TOTAL :;::;i&::; totale par
représentatifs | complémentaires espéce
Ablette Aons olearss ABL 102 &5 187 13,98 460
Chevaine Lowaviyas agavia CHE 142 29 171 12.79 2010
Gardon Siaiias rufus GAR 110 3 113 8.45 1856
Spirlin didxarxvides Sjaravaies SPI 25 13 38 2.84 173
Goujon Gudvis advir GOU 27 [}) 27 2.02 210
Barbeau fluviatile RwtvsAvtus BAF 21 2 23 172 3921
Bréme commune v dvans BRE 21 i 22 1.64 1297
Bréme bordelitre Qs rawiras BRB 18 0 18 1.35 361
Perche fluviatile Atves Svsxilis PER 5 1 6 0.45 249
Silure Glane Silrus gy SiL 5 1 [ 0.45 424
Carassinn Lyosuint rassins CAS 4 [+] 4 0.30 1
Anguille dxzalis sxaalls ANG 3 (1] 3 0.22 1968
Perche soleil Lamonys pitbosis PES 2 v} 2 0.15 34
Carpe commutie Cyornus cagvir CCO 1 0 1 0.07 1
Hoby L5 ashshvias sesus HOT 3 [] i 0.07 44
Tanche Tivesme TAN 1 [#] 1 0.07 26
_EFFECTIF TOTAL / DENSITE TOTALE} 623 46.58
BIOMASSE TOTALE) 12576
RICHESSE SPECIFIQUE] 16
Tableau 43. Synthése des captures - Péche sur la station aval du 30/07/13 (source : RIVE)
% |Comparaison des classes d'abondances théorigues et ebservées sur le Cher] WClasses dabondance théorique |
E RClasses d'abondance observée !
5 A
]
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(ST | ; —

Truite fario .
Vairon
Loche franche
Chevaine j

Goujon |paes

BB Wl
2 2 5§ B 2
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Les espéces de ka typologic Loire CSP

Perche soleil
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i
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Silure plane

Figure 21. Comparaison des classes d’abondance spécifique théoriques et observées - Péche sur la station aval

du 30/07/13 (source : RIVE)

NCA, Etudes & Conseils en Environnement

11 Allée Jean Monnet — 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30

124



—

———

Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Station amont

La note IPR calculée sur la station aval est de 10,93 ce qui indique une qualité piscicole bonne. En
comparaison de la station aval, le peuplement piscicole observé apparait davantage conforme au
peuplement théorique de la station en situation de référence (notamment grace a une densité
habitationnelle sensiblement plus importante que celle de la station aval).

Il apparait tout de méme une certaine altération du milieu en raison :

e De I'absence de certaines espéces caractéristiques du niveau typologique théorique de la
station (Vairon, Loche Franche, Vandoise, Truite fario) pouvant étre liée a une potentielle
carence habitationnelle et & une potentielle altération de la qualité physico-chimique des

eaux (pesticides, température...) ;

e De la présence en quantité non négligeable d’espéces de preferendum typologique plus ou
moins fortement éloigné du niveau typologique théorique de la station (Bréme, Silure,
Bouviére...), espéces trouvant ponctuellement sur la station des habitats adaptés a leur
maintien. La retenue de Boissereau influence fortement la qualité des habitats en aval de la
station et crée un faciés homogéne profond lentique (substrat fin dominant) sur environ 4

km favorable a ces espéces ;
e D’une surdensité des espéces omnivores (Gardon, Chevaine).

Il est en revanche important de noter la présence d’espéces a plus ou moins fortes valeurs
patrimoniales telle que le Brochet, le Barbeau fluviatile ou encore P Anguille.

DONNEES BRUTES .
EFFECTIFS - (e
. amasse
Espéces v Sous-échantillons |Sous-dchantilions , B’Mé {nbre totale par
. ToTAL | dindf10Gm?) o
représentatifs | compldmentaires espéce
Gardon Awis i GAR 146 3 149 11.46 1271,
Chevalne Laavcows caphyius CHE 122 1 123 9.46 3855
Spirlin Atvaravides binstatias SPi 52 7 59 4.54 240
Goulon Gatvgntsd GOU 57 2 59 4.54 249
Ablette ks sbemus ABL 39 Q 39 3.00 76
Bréme bordeliére Sircs fnving BRB 31 3 34 2.62 838
Bouvidre Aok svicas BOU 28 Q 28 2,45 36
Silure Glane Sitre vy SiL 12 1] 12 @.92 2863
Barbeau fluviatile el Avive BAF 8 1 g 0.69 1186
Bréme commune Adnayis &vand _ BRE 9 0 9 .69 61
Hotu Dixvichastvs s HOT 9 Q 9 0.69 384
Perche fluviatile A fiviais PER 3 1 4 8.31 525
Anguille dxralis sxaale BNG 3 Q 3 6.23 2165
Perche solell Zaawrspbdoss PES 3 [} 3 .23 53
Chabot futias v CHA 0 1 1 0.08 3
Brochet Feaviavis BRO 1 3] i .08 48
Rotengle Suadnis sydnyvrains ROT i [ 1 0.08 38
Tanche 7w tixs TAN 1 Q 4 0.08 49
Pseudorashora Araatrashve asvs PSR 1 Q 4 0.08 3
EFFECTIE TOTAL / DENSITE TOTALE) 545 41.92
BIOMASSE TOTALE 12772
RICHESSE SPECIFIQUE] 19

Tableau 44. Synthése des captures - Péche sur la station amont du 31/07/13 (source : RIVE)
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

[Comparaison des classes d'abondances théoriques et observées sur le Cher] 8 Classes dabondance théorique

M Classes d'abondance observée

wm

Classe d'abondance

Chabot
Rotengle

Silure glane

Truite fario
Loche franche
Chevaine
G(f)ujon
Vandoise
Bouviére
Perche soleil
Bréme bordelicre
Bréme commune fy

Les espces de In typologie Loive CSP

Figure 22, Comparaison des classes d’abondance spécifique théoriques et obse fvées - Péche sur la station
amont du 31/07/13 (source : RIVE)

Il convient de signaler que le calcul des deux IPR ne permet pas de mesurer directement Vimpact du
barrage de Boissereau sur les peuplements piscicoles de la retenue, la station amont étant située
hors zone d’influence du barrage. La présence d’espéces de milieux lenthiques comme les brémes,
silures, bouviéres au niveau de la station amont témoigne cependant de Fimpact du barrage sur le
peuplement piscicole, en lien avec la modification des écoulements générée par la présence du
barrage.

V.2.2.3.4 Faune péri-aquatique

Afin de ne pas faire doublon avec les inventaires piscicoles et benthiques, la faune aquatique et péri-
aquatique cibiée s’est concentrée sur les taxons suivants :

=  Avifaune;

® Insectes : odonates (imagos) et Iépidopteéres ;
= Amphibiens et reptiles ;

= Mammiféeres.

Les autres especes observées ont également été relevées, en particulier concernant les espéces
aquatiques : en effet, les prospections en canoé facilitaient les observations sur des secteurs peu
accessibles, notamment en berges, et étaient susceptibles de fournir des données complémentaires
aux péches électriques et aux prélévements IBGN.

V.2.2.3.4.1 Avifaune

Le Cher en amont et aval du barrage de Boissereau (trongons 1, 2, 4 et 6)

Les prospections ont permis d’observer aussi bien des espéces liées directement au cours d’eau (en
bleu), que des espéces plus ubiquistes qui le fréquentent pour la ressource alimentaire ou en simple
transit. Le passage de Chateauneuf implique {'observation d’espéces de milieu urbain (Hirondelle de
fenétres, Martinet noir...). La ripisylve dense et en bon état de conservation constitue un habitat
pour des nombreuses espéces, en particulier les passereaux.

On note la présence de deux espéeces d’intérét communautaire, c’est-a-dire inscrites a '’Annexe | de
la Directive Oiseaux 2009/147/CE (en gras): le Martin-pécheur d’Europe et le Bihoreau gris. Le
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

premier a été observé & plusieurs reprises en action de chasse en rive droite du Cher, sur I'ensemble
des trongons étudiés du cours d’eau; le second a été contacté en vol au-dessus du barrage de

Boissereau, puis plus en aval en sortie de Chateauneuf (en vol également).

No

Actitis hypoleucos
Alcedo atthis
Anas platyrhynchos
Apus apus

Ardea cinerea

Buteo buteo

Columba palumbus
Corvus corone

Cuculus canorus
Delichon urbicum
Fringilla coelebs
Garrulus glandarius
Hirundo rustica

Linaria cannabina
Luscinia megarhynchos
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Nycticorax nycticorax
Parus major
Phylloscopus collybita
Pica pica

Picus viridis
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris

Sylvia atricapilla
Tringa ochropus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula

Chevalier guignette
Martin-pécheur d’Europe
Canard colvert
Martinet noir

Héron cendré

Buse variable

Pigeon ramier
Corneille noire

Coucou gris

Hirondelie de fenétres
Pinson des arbres

Geai des chénes
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Rossignol philoméle
Bergeronnette grise
Bergeronnette des ruisseaux
Bihoreau gris
Mésange charbonniére
Pouillot véloce

Pie bavarde

Pic-vert

Tourterelle des bois
Etourneau sansonnet
Fauvette a téte noire
Chevalier culblanc
Troglodyte mignon
Merle noir

-pécheur d’Euope
NCA environnement

N
X HECKLY, NCA environn nent

*

Bihoreau gris
NCA environnement

Tableau 45. Espéces d’oiseaux recensées lors des reconnaissances de terrain - Trongons 1, 2, 4 et 6 (en bleu :

espéces liées directement au cours d’eau)

Le canal d’amenée (troncon 3)

Le nombre d’espéces observées est plus faible, mais représentatif du type de milieu (en bleu les
espéces liées au cours d’eau). Ici également, la ripisylve constitue un habitat pour des nombreuses
espéces, dont les contacts pour nombre d’entre elles ont été essentiellement auditifs.

On note la présence de trois espéces d’intérét communautaire (en gras): le Martin-pécheur
d’Europe, le Bihoreau gris et le Héron pourpré. Le premier a été observé en plusieurs points sur le
troncon ; le second a été observé en amont du trongon sur le secteur de Boissereau (deuxieme
observation sur le méme secteur en deux jours d’intervalle) ; le Héron pourpré a été observé en vol
au-dessus de la masse d’eau.
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Dossier de demande d'autorisation Loi sur 'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chéateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Nom latin Nom vérnaculaire
Alcedo atthis Martin-pécheur d’Europe
Apus apus Martinet noir
Ardea cinerea Héron cendré
Ardea purpurea Héron pourpré

Buteo buteo
Chloris chloris

Columba palumbus

Corvus corone

Fringilla coelebs
Gallinula chloropus
Luscinia megarhynchos
Motacilla cinerea
Nycticorax nycticorax
Parus major
Phylloscopus collybita
Picus viridis

Turdus merula

Buse variable

Verdier d’Europe
Pigeon ramier
Corneille noire

Pinson des arbres
Gallinule poule d’eau
Rossignol philoméle
Bergeronnette des ruisseaux
Bihoreau gris

Mésange charbonniére
Pouillot véloce

Pic-vert

Merle noir

Héron pourpré
NCA environnement

Tableau 46. Espéces d’oiseaux recensées lors des reconnaissances de terrain - Trongon 3 (en bleu : espéces liées

directement au cours d’eau)

Le bras reliant le Cher court-circuité et le canal {troncon 5)

Petit ru en contexte urbain, la diversité ornithologique y est relativement faible, du moins en ce qui
concerne les taxons strictement liés au cours d’eau. Les espéces ont été essentiellement observées
au sein de la ripisylve, en dehors de la Bergeronnette printaniére en déplacement au bord de I'eau.

Nom: Iatin

Nom vernaculaire
Apus apus Martinet noir
Columba palumbus Pigeon ramier

Corvus corone
Delichon urbicum
Fringilla coelebs
Hirundo rustica
Motacilla flava
Parus major
Passer domesticus
Phylloscopus collybita
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Turdus merula

Corneille noire
Hirondelle de fenétres
Pinson des arbres
Hirondelle rustique
Bergeronnette printaniére
Mésange charbonniére
Moineau domestique
Pouillot véloce
Etourneau sansonnet
Fauvette a téte noire
Merle noir

Bergeronnette printaniére
NCA environnement

l

Tableau 47. Espéces d’oiseaux recensées lors des reconnaissances de terrain - Trongon 5 (en bleu : espéces liées

directement au cours d’eau)

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur 'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Vv.2.2.3.4.2 Insectes

Le Cher en amont et aval du barrage de Boissereau (troncons 1, 2, 4 et 6)

La succession de radiers, et en particulier la végétation aquatique qui y est associée, ont permis
I'observation de nombreuses espéces d’odonates, bien souvent en action de reproduction et/ou de
ponte. Au niveau des berges également, le caractére lentique a stagnant est favorable a la
reproduction d’un grand nombre d’espéces, bien que certaines affectionnent des eaux plus
courantes. Le substrat sableux a limono-sableux est également une variable de choix pour certains
taxons, comme le Gomphe & pinces, observé sur les atterrissements et les bancs de graviers.

On note une observation d’Anax napolitain, espéce migratrice relativement rare sur le département
(plus commune en région méditerranéenne). Un méle a été observé en chasse au-dessus du Cher.

Nom latin

Nom vernaculaire

Aeshna cyanea

Anax imperator

Anax parthenope
Calopteryx splendens
Chalcolestes viridis
Coenagrion puella
Crocothemis erythraea
Erythroma lindenii
Gomphus pulchellus
Ischnura elegans
Libellula depressa
Libellula fulva

Libellula quadrimaculata
Onychogomphus forcipatus
Orthetrum cancellatum
Platycnemis pennipes

Aeschne bleue

Anax empereur

Anax napolitain
Caloptéryx éclatant
Leste vert

Agrion jouvencelle
Crocothémis écarlate
Naiade aux yeux bleus
Gomphe gentil

Agrion élégant
Libellule déprimée
Libellule fauve

Libelle & quatre taches
Gomphe a pinces
Orthétrum réticulé
Agrion a larges pattes

Tonagment
Anax napolitain
NCA environnement

Tableau 48. Espéces d’odonates recensées lors des reconnaissances de terrain - Trongons 1, 2, 4 et 6

A gauche : Gomph a pinces, captre au niea d'unbaric de g

raviers ;

A droite : Accouplements de Calopteryx splendens et Coenagrion puella sur un radier & Ranunculus fluitans.

129

NCA, Etudes & Conseils en Environnement
11 Allée Jean Monnet ~ 86170 Neuville-de-Poitou - Tél. : 05.49.00.43.20 - Fax : 05.49.00.43.30




Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives
Concernant les Iépidoptéres, le cours d’eau n’est pas un milieu favorable pour ces espéces, en dehors
de la végétation des berges et de zones humides annexes. Les espéces observées sont communes, et
fréquentent aussi bien les milieux ouverts (lisiéres herbacées, clairiéres, prairies...) que boisés (Tabac

d’Espagne, Sylvain azuré).

Nom latin

Nom vernaculaire

Argynnis paphia
Celastrina argiolus
Colias crocea
Limenitis reducta
Melanargia galathea
Pieris napi

Pieris rapae
Polyommatus icarus
Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris
Vanessa atalanta

Tabac d’Espagne
Azuré des nerpruns
Souci

Sylvain azuré
Demi-deuil

Piéride du navet
Piéride de la rave
Azuré commun
Hespérie du dactyle
Hespérie de la houque
Vulcain

Tableau 49. Espéces de lépidoptéres recensées lors des reconnaissances de terrain - Trongons 1, 2, 4 et 6

Le canal d’amenée (troncon 3)

Le caractere plus lentique limite la diversité des odonates par rapport au Cher. Le nombre d’espéces
observées est ainsi beaucoup plus faible. La végétation aquatique assez dense sur certains secteurs,
en particulier les Potamots, constituent des zones de reproduction privilégiées.

Une espéce intéressante est a noter : I’Agrion orangé (Platycnemis acutipennis). En limite d’aire de
répartition dans la zone étudiée, elle est « quasi-menacée » sur la liste rouge des odonates de France
métropolitaine’, et assez rare dans le département.

Nom latin

Nom vernaculaire

Aeshna cyanea

Anax imperator
Calopteryx splendens
Erythroma lindenii
Libellula fulva

Libellula quadrimaculata
Platycnemis acutipennis
Platycnemis pennipes

Aeschne bleue
Anax empereur

- Caloptéryx éclatant

Naiade aux yeux bleus
Libellule fauve

Libelle a quatre taches
Agrion orangé

Agrion a larges pattes

-&f;':t_VINET, NCA env oﬁnwpwent

Agrion orangé
NCA environnement

Tableau 50. Espéces d’odonates recensées lors des reconnaissances de terrain - Trongon 3

3 DOMMANGET J-L., PRIOUL B., BOUDOT J-P., 2008. Document préparatoire & une Liste Rouge des Odonates de
France métropolitaine complétée par la liste des espéces a suivi prioritaire. Société frangaise d’odonatologie
(Sfonat). Rapport non publié, 47pp.
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Concernant les Iépidoptéres, la diversité est également plus faible en raison du caractére plus
« fermé » du milieu (moins connecté avec les milieux ouverts annexes). Les espéces observées sont

communes, et fréquentent les lisiéres et franges boisées.

Nom latin Nom vernaculaire

Araschnia levana
Gonepteryx rhamni
Limenitis reducta
Melanargia galathea
Pararge aegeria
Pieris brassicae
Pieris rapae
Polyommatus icarus
Vanessa atalanta

Carte géographique
Citron

Sylvain azuré
Demi-deuil

Tircis

Piéride du chou
Piéride de la rave
Azuré commun
Vulcain

Tableau 51. Espéces de lépidoptéres recensées lors des reconnaissances de terrain - Trongon 3

Le bras reliant le Cher court-circuité et le canal (troncon 5)

La faible densité de végétation aquatique est préjudiciable aux odonates, bien que la roseliere
accueille des espéces hygrophiles abondantes. La diversité taxonomique est faible, aussi bien pour
les odonates que pour les lépidoptéres, & rattacher également au faible linéaire du ruisseau.

e
—

Nom latin Nom vernaculaire

i 1
e

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant.
Chalcolestes viridis Leste vert
Erythroma lindenii Naiade aux yeux bleus

Platycnemis pennipes Agrion a larges pattes

(—J

Tableau 52. Espéces d’odonates recensées lors des reconnaissances de terrain - Trongon 5

]

J
| S

Nom latin Nom vernaculaire
Aglais io Paon du jour
Melanargia galathea Demi-deuil
Pararge aegeria Tircis

Pieris brassicae Piéride du chou

7

L

—

r—

Tableau 53. Espéces de lépidoptéres recensées lors des reconnaissances de terrain - Trongon 5
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e« Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

v.2.2.3.4.3 Amphibiens et reptiles

L'herpétofaune ne sera pas présentée par trongon, en raison des
données trop ponctuelles obtenues.

Concernant les amphibiens, le caractére courant des eaux (y
compris plat lentique) limite fortement la diversité taxonomique,
a I'exception du complexe des Grenouilles vertes, adapté a cette
contrainte (les autres taxons préféerent les milieux stagnants).
Seules deux espéces® ont été contactées sur le Cher et le canal
d’amenée : la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et la
Grenouille verte (Pelophylax ki. esculentus). Les contacts ont eu
lieu en berge et au niveau des annexes hydrauliques.

« Grenouille verte »
NCA environnement
Aucune observation de reptiles n'a été réalisée, la période estivale n’étant plus favorable 3 leur
recherche. Un échange avec Renaud MARY, gérant du parcours d’eau vive, a mis en évidence la
présence fréquente de Vipére aspic en berge du canal d’amenée. Elles sont généralement observées
lors des opérations d’entretien des rives. Il est fort probable que d’autres espéces telles que la

Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre & collier soient également présentes sur le territoire
d’étude.

v.2.2.3.4.4 Mammiféres

Treés discrets, les mammifeéres ont fait I'objet de peu de contacts,
a Vexception du Ragondin, espéce exotique envahissante.

Y

Observé & plusieurs reprises sur le Cher, 'espéce est bien
acclimatée, et peut participer ponctuellement & Ia
déstabilisation des berges (terriers). Des reliefs de repas
assimilables au Rat musqué ont également été observés
ponctuellement sur le canal d’amenée (tas de Corbicules en ,
berge). Cette espéce est, tout comme le Ragondin, considérée Lot

‘ - =~ 5
comme exotique envahissante. P. VINET, NCA environnemeén

Les indices de présence d’espéces remarquables ont également Ragondin
été recherchés, sans résultat apparent: épreintes de Loutre, NCA environnement
coupes de Castor... La vallée du Cher représente toutefois un habitat tout & fait favorable 3 ces
especes.

4 Les deux especes font partie du complexe des Grenouilles vertes, et ont été rattachées & Pelophylax
ridibundus et P. ki. esculentus sur des critéres de chant. I est aujourd’hui extrémement difficile de trancher sur
une espece de ce complexe, en raison de la forte hybridation des taxons. Les critéres morphologiques ne sont
plus fiables, et seule la génétique permet de confirmer une supposition d’espéce. Dans le cas présent, on reste
sur une forte probabilité, mais la sensibilité de ces espéces est relativement faible.
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

V.2.2.3.4.5 Autres espéces aquatiques

Les prospections en cano& ont permis de repérer des espéces strictement aquatiques, soit par
observation directe au sein de la masse d’eau (espéces piscicoles et malacofaune), soit par recherche

spécifique (écrevisses).

Concernant les espéces piscicoles, les observations avaient pour objectif de compléter les péches
électriques, qui se sont concentrées sur des stations données. Les espéces contactées recoupent les
données de RIVE SARL, avec une espéce supplémentaire observée a plusieurs reprises sur le canal
d’amenée : la Loche franche (Barbatula barbatula). Cette derniére se cache sous les rochers en
berge, et a été observée lors des recherches d’écrevisses. De fagon plus anecdotique, une carpe Koi,
vraisemblablement introduite, a été observée sur le canal d’amenée.

P. VINET, NCA environnement

~ Nom latin v Nom vernaculaire

Barbatula barbatula Loche franche
Barbus barbus Barbeau fluviatile
Cyprinus carpio Carpe commune
Rutilus rutilus Gardon
Squalius cephalus Chevesne . Y
Ti » Tanch h"_a"‘l:oche fr

Inca tinca anche NCA environnement

Tableau 54. Espéces de poissons recensées lors des reconnaissances de terrain

Concernant la malacofaune, une espéce ressort
majoritaire sur 'ensemble des trongons étudiés :
la Corbicule. Cette espéce exotique envahissante
est naturalisée sur le territoire, et forme un tapis
conséquent sur le substrat sableux.

Ponctuellement, quelques individus de Viviparus
viviparus ont également été observés sur le Cher.

Frayere sur le canal d’amenée. On devine quelques
cadavres de Corbicules (fleches blanches).

Des recherches d’Ecrevisses ont été réalisées en berges du Cher et
du canal d’amenée. L'objectif était d’évaluer la présence ou non
d’espéces allochtones. Sur les deux masses d’eau, des individus
d’Ecrevisse américaine {Orconectes limosus) ont été observés sous
les rochers. Les préléevements ponctuels n'ont pas été reldchés
dans le cours d’eau (réglementation). Au regard du nombre
d’individus, la population d’écrevisses apparait conséquente, en
particulier sur le canal d’amenée (plus favorable a I'espéce).

NCA environnement
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

V.2.3 Milieu humain
V.2.3.1 Usages

v.2.3.1.1 Usage de la force motrice

Le premier usage qui peut étre recensé sur la zone d’étude est I'utilisation de I'énergie hydraulique
au niveau de la microcentrale. La force hydraulique n’est a ce jour pas utilisée 3 son maximum étant
donné la vétusté de l'installation et la concurrence d’usage avec le stade d’eaux vives plus rentable
financiérement, comme cela est précisé par la suite.

V.2.3.1.2 Prélévements

Un captage pour 'alimentation en eau potable est situé a I'amont du centre-ville de Chateauneuf-
sur-Cher a proximité immédiate du canal d’amenée. Deux autres puits a usage domestique sont
également en activité. lls sont présentés sur la figure et le tableau suivant.
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Figure 23.Localisation des principaux puits et forages en activité & proximité immeédiate du cours d’eau
(source : BRGM, banque du sous-sol)

- - N Coordonnées X | Coc
Identiffant Adresse Lambert 93-(m) | ;
05466X0052/F 24 rue porte 648218 6639686 Puits 16
Bruére - Eau domestique
05466X0005/PAEP L'ile 648381 6638399 Puits 6,1
- Eau collective
Le Champ du Riou Forage
0sagex0047/F | - 10 648586 6639112 | o etique| 3P

Figure 24. Caractéristiques des principaux puits et forages en activité & proximité immédiate du cours d’eau
(source : BRGM, banque du sous-sol)
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I’Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

V.2.3.1.3 Activités de loisirs

Les activités de loisirs constituent une part importante des usages liés au cours d’eau. Les activités de
loisirs pratiquées au niveau de la zone d’étude sont essentiellement la péche, le canoé-kayak et la
promenade. La baignade est en revanche interdite sur tout le cours du Cher dans le département du

Cher depuis 1976.

v.2.3.1.3.1 Péche

La péche sur la zone d’étude est régie par la
réglementation en vigueur sur les cours d’eau de
deuxiéme catégorie piscicole.

Une AAPPMA (Association Agréée pour la Péche et la
Protection du Milieu Aquatique) est recensée sur la
commune de Chateauneuf-sur-Cher: Famicale des
pécheurs de la vallée du Cher.

Figure 25. Ponton de pécheur (15/07/13)

v.2.3.1.3.2 Canoé-kayak

Le canoé-kayak est une activité trés pratiquée a proximité et au niveau de la zone d’étude. Il s’agit
essentiellement d’une activité individuelle et familiale en période estivale.

Plusieurs structures ou installations favorisent la pratique de cette activité sur la commune de

Chéateauneuf-sur-Cher :

e Un club de canoé-kayak : Chiteauneuf Pagaies
Aventure ;

o Le stade d’eaux vives, accueillant aussi bien des
kayakistes de loisirs que de compétition,
constitué :

o D’un parcours d’eaux vives en circuit
fermé;

o D’un parcours de slalom aménagé sur
le bras de décharge de la
microcentrale ;

e Une randonnée nautique de découverte sur la
vallée du Cher au départ de Chateauneuf-sur-
Cher et allant jusqu’a Saint-Florent-sur-Cher.
Figure 26. Activité de canoé-kayak pratiquée au niveau du

stade d’eau vive - photo du haut - et du Cher - photo du bas
(15/07/13 et 17/07/13)
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur I'Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le-fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

Le niveau de fréquentation du stade d’eaux vives est particulierement important. Sa localisation a

proximité de 5 foyers de population importants de la région (Bourges, Saint-Florent-sur-Cher,

Issoudun, Saint-Amand-Montrond et Montlugon) explique en partie le niveau de fréquentation

observé (jusqu’a 40 personnes par heure en période estivale).

Le barrage de Boissereau est en revanche infranchissable pour les kayakistes et nécessite de
débarquer et de porter les embarcations. Le Comité Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires
relatifs aux sports de nature (CDESI) en charge de I'élaboration d’'un Plan Départemental des
Espaces, Sites et ltinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI), a proposé parmi les interventions
prioritaires 'aménagement d’une passe a kayak a8 Chateauneuf-sur-Cher.

v.2.3.1.3.3 Randonnée pédestre

— Cireuitsde Deux circuits de Grande Randonnée longent le Cher et une
Grande Randonnée ,
partie du canal d’amenée au niveau de la zone d’étude :

e Le GR41, reliant Tours au Mont-Dore ;
e Le GR de pays Berry Saint-Amandois.

Des cheminements piétons présents tout le long du parcours
d’eaux vives (riviere de contournement, bras du seuil, petit bras
et canal d’'amenée a I'aval de la confluence entre le bras de la
microcentrale et la zone du seuil) favorisent également la
promenade sur la zone d'étude.

ER T .
Figure 27. Tracé des circuits de Grande Randonnée sur la zone d’étude (source : Scan25, IGN)

v.2.3.1.4 Principales sources d’altérations potentielles

Les sources d’altérations potentielles concernent les rejets des particuliers, d’assainissement collectif
ou des industries.

La station de traitement des eaux usées (STEU) de la Communauté de Communes Arnon Boischaut
Cher est située sur la commune de Chateauneuf-sur-Cher, a I'aval de la confluence entre le bras
principal du Cher court-circuité et le canal d’amenée. Les caractéristiques de cette station sont
présentées dans le tableau suivant.

STEU de la Communauté de Comm
4433 EH
Capacité 266 kg/j de DBO5
760 m®/j
Filiere eau Boues activées v
Filiere boue ‘ Epaississement, déshydratation naturelle
Date de mise en service | 1janvier 1999

Tableau 55. Caractéristiques de la station de traitement des eaux usées de la Communauté de Communes
Arnon Boischaut Cher (source : Agence de I’Eau Loire-Bretagne, aolit 2012)
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Dossier de demande d’autorisation Loi sur ['Eau - Exploitation de la force hydraulique du Cher par la commune
de Chateauneuf-sur-Cher pour le fonctionnement de la microcentrale et du stade d’eaux vives

V.2.3.2 Enjeux paysagers et patrimoniaux

v.2.3.2.1 Enjeux paysagers

Les différents bras du Cher présents dans le centre-ville de Chateauneuf-sur-Cher constituent des
éléments structurants du paysage de la commune, autour desquels s’organisent un certain nombre
d'activités comme cela a pu étre mis en évidence précédemment.

V.2.3.2.2 Sites classés et inscrits

Uinscription ou le classement de sites concernent des espaces naturels ou bétis de caractere
artistique, historique, scientifique, l[égendaire ou pittoresques :

e Qui nécessitent d’étre conservés pour les sites inscrits (premier niveau de protection
pouvant conduire 3 un classement pour un site ayant un intérét reconnu et dont I'évolution

nécessite un suivi particulier) ;

e Dont la qualité appelle, au nom de lintérét général, la conservation en I'état et la
préservation de toute atteinte grave pour les sites classés.

Pour les sites inscrits, 'administration doit &tre informée au moins 4 mois & I'avance des projets de
travaux. L’Architecte des Batiments de France émet un avis simple, sauf pour les permis de démolir

qui supposent un avis conforme,

Pour les sites classés, tous les travaux susceptibles de modifier I'état des lieux ou I'aspect des sites
sont soumis 3 autorisation spéciale préalable du Ministére chargé des sites (ou du Préfet de
département pour les travaux moins importants).

Aucun site inscrit ou classé n’est recensé a proximité de la zone de projet.

La loi de 1943 modifiée par I'article 40 de la loi SRU de 2000 (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
relative a la Solidarité et au Renouvellement Urbains) impose par ailleurs une protection du champ
de visibilité des monuments historiques, et cela dans un rayon de 500 métres a partir de la base de
I'élément protégé. Toute modification des édifices ou du paysage situé dans ce champ doit obtenir
I'accord préalable de I'Architecte des Batiments de France (ABF). Ces protections concernent les
monuments présentant un intérét historique, artistique et/ou architectural, Elles concernent, dans le
cas d’immobiliers, tout ou partie de I'édifice extérieur, intérieur et ses abords.

5 sites des communes de Chateauneuf-sur-Cher et de Venesmes sont répertoriés dans la base de
données Mérimée du Ministére de la Culture comme monuments historiques inscrits. Ces
monuments sont présentés et localisés dans le tableau et la figure page suivante.

Ces monuments sont situés & moins de 500 m du lit du Cher. Le projet d’aménagement retenu, dans
la mesure ol il impacte le paysage, nécessitera I'accord préalable des Architectes des Batiments de

France.
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Adresse. | . -Commune - . Epoque Nature
Rue du Chateau | Chateauneuf-sur-Cher XIX® siécle MH inscrit
La Maison Neuve | Chateauneuf-sur-Cher | XVIII®siécle MH inscrit
Chateauneuf-sur-Cher | XV-XVI®siécles | MH inscrit

Site
Basilique Notre-Dame-des-Enfants
Ferme de la Maison-Neuve

Chéteau
Ancien chateau d'Aigues-Mortes Aiguemorte Venesmes XV-XVI°siécles | MH inscrit
. - . . XU-XI1-XV-XVI- . .
Eglise collégiale Saint-Pierre Le Bourg Venesmes e . MH inscrit
XIX® siecles

Tableau 56. Inventaire des sites inscrits et classés situés sur la commune de Chateauneuf-sur-Cher (source :
base de données Mérimée)
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Figure 28. Localisation des monuments historiques & proximité de la zone de projet (source : site
Monumentum)
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